
ESS-M & ESS-HD Technische Zeichnung ESS-M & ESS-HD

Einfachspannstock, mechanische 
oder hydraulische Ausführung, 
Festbacke hinten (gegenüber Bedienseite)

Vorteile, die überzeugen!

 ESS-HD: Option für Schnellverstellspindel zum schnellen Verschieben des 
 Spannschiebers (keine Vertikalaufspannung möglich). Einstellung der Spannkraft  
 über den Hydraulikdruck

 Option: Befestigungsbohrungen und Bohrungen für Ihre Nullpunktspannung
 Option für Längsnut

Technische Daten ESS-M & ESS-HD
Backenbreite A 100 125

Bestell-Nr. mechanisch 01411 01511

Bestell-Nr. hydraulisch 01431 01531

ohne Backen 01431000100 01531000100

Einspanntiefe B 44 50

Spannweite C 0-180 0-210

Bettlänge D 360 430

Gesamtlänge E 404 (HD 392) 481 (HD 472)

Festbacke F 100 120

Fußbreite G 104 127

Gesamthöhe H 122 128

Betthöhe J h7 78 78

Spannschieberlänge K 80 100

L 14 16

Sechskant SW P 14 17

Q 58 54

d 40 40

X 300 300

Z 120 95

Spannweite
mit Aufsatz-Stufenbacken M 148-328 180-390

N 92-272 112-322

Spannhub mm 4-5 4-5

Spannkraft mechanisch kN/Nm 25/64 35/115

Spannkraft hydraulisch kN/380 bar 20 30

Gewicht kg 21 36

Passendes
Zubehör

finden Sie
ab Seite 94

Spannkraftdiagramm ESS-M Spannkraftdiagramm ESS-HD
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Maßstab: 1:2

Material: 

Gewicht:  

1511
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Verwendungsbereich

Zeichnungsnummer

Benennung

Werkstückkanten
DIN 6784

Zust. Änderungstext Datum Name

Rohm./Halbzeug

Datum Name

Erstellt
Gepr.

Zul. Abw.
DIN ISO 
2768-mH

Ober�äche
DIN ISO

1302

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
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