
NCS 125 M-HD Technische Zeichnung NCS 125 M-HD

Manuell oder mechanisch-hydraulisch –
Spannen bis 1.000 mm Bettlänge

NCS 125/990 M-HD als Doppel-
spannstock mit Sondermittelbacke 
und zweitem Spannschieber

Technische Daten NCS 125 M-HD
Bestell-Nr. 09522 09523 09524 09525 09526 09527 09528 09529 Optional

Backenbreite/
Gesamtbreite 125/127

Bettlänge D 470 534 598 662 726 790 854 918 max. 1000

Gesamtlänge E 564 628 692 756 820 884 948 1012

d 115 167 199 231 263 295 327 359

X 300 400 500 500 500 500 500 500

Y 280 – 480 480 480 480 480 480

Z 150 200 250 250 250 250 250 250

Spannweite C 0-239 0-303 0-367 0-431 0-495 0-559 0-623 0-687

Spannweite R 131-445 131-509 131-573 131-637 131-701 131-765 131-829 131-893

Spannweite S 63-377 63-441 63-505 63-569 63-633 63-697 63-761 63-825

Gewicht kg 37.6 41.7 45.1 48.5 51.9 55.3 58.7 62.1

Passendes
Zubehör

finden Sie
ab Seite 94

Spannkraftdiagramm NCS 125 M-HD
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Spindelumdrehungen
(Ausrastung bei 2000 N)

NC125 M-HD

NC125 M-HD
mit Winkelbetrieb
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Maßstab: 1:2

Material: 

Gewicht:  

09522 NCS 125-470 
A3
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Blatt

Verwendungsbereich

Zeichnungsnummer

Benennung

Werkstückkanten
DIN 6784

Zust. Änderungstext Datum Name

Rohm./Halbzeug

Datum Name

Erstellt
Gepr.

Zul. Abw.
DIN ISO 
2768-mH

Ober�äche
DIN ISO

1302

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

SW 17

+49 (0)7183-8922         info@Kohn-Spannwerkzeuge.de18
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