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Automation, Innovation,
INnvestition — fur lhre

Anforderungen haben wir
die richtige Produktpalette.

Sehr geehrte Kunden,

im vergangenen Jahr 2022 haben wir unseren Katalog
vollkommen neu gestaltet und Ubersichtlich strukturiert. Die
Resonanz unserer Kunden war durchweg positiv. Nun liegt
bereits die neue Ausgabe des Katalogs 2023 bereit, erweitert
durch zahlreiche neue, innovative Produkte.

Das grol3e Zubehorprogramm haben wir in seiner Vielfalt und
in seiner Dimension erweitert. Es ist leicht und Ubersichtlich
gestaltet, sodass Sie fur Ihre Anwendung bzw. lhren Ferti-
gungsprozess individuell das richtige Spannmittelzubehor
finden und bestellen kénnen.

solid. connections. Unser neuer Slogan kommuniziert unse-
re schon seit vielen Jahren praktizierte Unternehmens- und
Produktphilosophie. ,solid” ist Teil unseres Produktverspre-

solid. connections.

chens, permanent hdchste Qualitat, Prazision und damit
verbundene Langlebigkeit, gepaart mit hochster Effizienz,
zu liefern. Fundierte Beratung und exzellente Qualitat sowie
schnelle Verflgbarkeit und fair kalkulierte Preise sind die
Grundpfeiler fir unser kundenorientiertes Denken.

Unsere ,connections” sind uns besonders viel wert. Wir ver-
stehen unsere Produkte als wichtigstes Bindeglied zwischen
Maschine und Werkstuck. Gleichzeitig sind wir im Zeitalter
des online-Denkens weiterhin Ansprechpartner, Problem-
|6ser und Innovationsmativator fur unsere Kunden in der
zerspanenden Fertigung.

Sprechen Sie uns an, wir sind die Experten mit jahrzehnte-
langer Erfahrung und haben auch fur lhre Spannaufgabe die
passende Antwort.

Heike Kohn
Geschaftsfuhrerin

7183-8922 M info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Wir Uber uns

>70

Kompetenz und Erfahrung

Seit der Grindung des Unternehmens KOHN Spannwerk-
zeuge vor Uber 70 Jahren entwickeln und fertigen wir Maschi-
nenschraubstécke fur Standard- sowie Sonderanwendun-
gen in hochster Qualitat und Prazision. Dabei decken wir die
komplette Prozesskette ab. Von der Beratung Uber die Ent-
wicklung, Fertigung und Installation sowie auch dem Service
stehen wir unseren Kunden stets mit bester Kompetenz zur
Verfugung.

1?

Standard- und Sonderlésungen

Mit unserem umfangreichen Standardprogramm bieten wir
unseren Kunden in den Bereichen mechanisches Spannen,
mechanisch-hydraulisches Spannen und vollhydraulisches
Spannen eine grofl3e Auswahl an Spannlésungen. Dartber hin-
aus sind wir als Spezialist fur kundenspezifische Sonderldsun-
gen am Markt bekannt. Wir verstehen uns als Problemldser.
Unsere Produkte zeichnen sich durch eine lange Lebensdau-
er sowie Prazision bei gutem Preis-Leistungsverhaltnis aus.

solid. connections.

%

Innovation und Struktur

Unsere teamorientierte Unternehmensstruktur verknUpft
Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb in hochstem
Mafe. Innovationen und neue Produkte entstehen gemein-
sam in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

&

Unser Bestreben

Die Kunst dem Kunden gut zuzuhoren, wollen wir uns stets
verinnerlichen. Dies sehen wir als Grundvoraussetzung fur
zufriedene Kunden. Mit Teamgeist, Motivation und Freude
wollen wir unsere Kunden begeistern. Optimale Beratung,
Top-Qualitat, individuelle Loésungen und nicht zuletzt schnel-
ler und guter After-Sales-Service stehen stets im Mittelpunkt
unseres Bestrebens. Langfristige Partnerschaft mit Kunden
und Lieferanten. Zufriedene und motivierte Mitarbeiter. Der
Mensch soll fur uns dabei immer die zentrale Rolle spielen.

Dafur steht das KOHN-Team.

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Ihre Ansprechpartner

Heike Kohn
Geschaftsfuhrung
L +49(0)7183-8922
&b 49 (0)7183-8100

< Heike.Kohn
4 @Kohn-Spannwerkzeuge.de

Mathias Galle
Konstruktion, techn. Vertrieb
L +49(0)7183-3070871

& +49(0)7183-8100

< Mathias.Galle
A4 @Kohn-Spannwerkzeuge.de

Alexandra Heinrich
Einkauf, Verkauf
k +49 (0)7183-8922

& 49 (0)7183-8100

< Alexandra.Heinrich
A @Kohn-Spannwerkzeuge.de

Artur Gunther
Fertigungsleiter
L +49(0)7183-8922

& +49(0)7183-8100

DL Artur.Guenther
4 @Kohn-Spannwerkzeuge.de

Daniel Meinhardt

Montage/Service, techn. Vertrieb

L +49(0)7183-8922

&b 49 (0)7183-8100

= Daniel.Meinhardt
4% @Kohn-Spannwerkzeuge.de

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Das maligeschneiderte KOHN-Konzept:
Mieten | Tauschen | Grunduberholung

7 N
N
MIETSERVICE

Sie haben einen einmaligen
Job und mochten Ihre Grund-
und Rustkosten so gering wie
moglich halten? Dann ist unser
Mietservice genau die richtige
Alternative: Sie bestimmen die
Mietdauer und kénnen diese auch
beliebig verlangern. Sie mdchten
nach der Mietdauer unser Pro-
dukt behalten? Kein Problem, die
Mietkosten rechnen wir lhnen
auf den Kaufpreis an. Wir freuen
uns auf lhre Anfrage.

7 N
Ny
TAUSCHPRAMIE

Sie arbeiten bereits mit unseren
Produkten und stellen fest, dass
Sie lhre Spannaufgaben mit an-
deren KOHN-Produkten noch ver-
bessern kdnnen? Dann tauschen
Sie doch einfach lhren alten
KOHN-Spannstock gegen einen
Neuen ein. Unser Aussendienst
kann lhnen hierzu ein attraktives
Angebot machen.

7 N
Ny
GRUNDUBERHOLUNG

Ihr KOHN-Spannstock hat schon
einige Jahre auf dem ,,Buckel?
Sie mochten sicher gehen, dass
Zentriergenauigkeit und  Wie-
derholgenauigkeit auf akutellem
Stand sind? Dann lassen Sie lhre
KOHN-Spannstocke bei uns Uber-
holen. Ausgestattet mit neuen
Ersatzteilen und voller Funkti-
onspriifung erhalten Sie einen
Spannstock in Neuwert-Prazisi-
on, der fUr viele weitere Maschi-
nenstunden gut ist. Kontaktieren
Sie uns, wir machen lhnen ein fai-
res Angebot.

Schulungen bei KOHN: Von Profis fur Profis

Was bedeutet eigentlich richtiges Span-
nen? Wie gehe ich mit dem Werkstoff
Stahl, Aluminium oder Kunstoff richtig
um? Welche Krafte wirken auf mein
Rohteil beim Spannen und beim Zer-
spanen? Welche Hilfsmittel und Tricks
gibt es bei schwierigen Aufspannungen
und wie erziele ich beste Wiederholge-
nauigkeiten? Viele Fragen rund um das
Thema Spannen werden in unseren
Workshops diskutiert und gelost.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch bei
uns im schonen Rudersberg. Einfach
anrufen und Termin vereinbaren.

i e
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R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Kunden uber uns...

solid. connections.

Unser Kundenkreis umfasst Kleinbetriebe aus Handwerk und Industrie bis zu namhaften, fihrenden deutschen GroRunter-

nehmen sowie Maschinenherstellern und Handlern in Deutschland und im Ausland.

Im Bereich von Zentrierspannstocken gibt es fur uns nur
einen Hersteller: Die Firma KOHN! Warum: Wir stellen
immer wieder fest, dass Ihr Produkt vielseitig einsetzbar
und besonders stabil ist. Weiterhin zeichnet sich der ZSS
125 durch einfache Handhabung aus und was besonders
wichtig ist, seine hohe Wiederholgenauigkeit ist schon be-
eindruckend!

Hans Hellbeck Maschinenbau -
Horst Hellbeck, Inhaber

HELLBECK 7

FEETIRWAGSTECANIE - MON LAGETECH NI

Bei unserer taglichen Bearbeitung von duroplastischen

glasfaserverstarkten Kunststoffen, setzen wir lhren mecha-

nischen Zentrierspannstock ZSS 80/200 M mit innenlie-
gendem Spindellager ein und dieser funktioniert absolut
wartungsarm und zuverlassig. Das offene Spindelsystem
bereitet keinerlei Probleme und lasst Spane und Staub
anwendungsfreundlich entfernen.

HZ GmbH - Matthias Zeder, Geschdftsfiihrer

F ’ fz
GmbH

I
Techniscihe Kunsishole +
Elokt. Verbindimgshacfinik

Wir nutzen seit vielen Jahren den KOHN-Zentrischspanner
ZSS 80/200 sowie mehrere NCS-ZA125 M-HD und sind
sehr zufrieden. Auch ein Besuch auf dem KOHN-Messe-
stand ist immer wieder angenehm und lohnenswert, um
bei einer Tasse Kaffee die Neuigkeiten zu begutachten.

Robolution GmbH - Stefan Seipel, Betriebsleiter CNC

Robolution

A Liscoin Electric Compidty

Lieferzeiten werden eingehalten

Super Service im Reparaturbereich inkl. Kulanzverhalten
Preis-Leistungsverhaltnis stimmt, Einzelabsprachen
bzgl. Konditionen immer maoglich

Mauersherger & Fritzsche GmbH & Co. KG -
Pierre Neitsch, Leiter Einkauf

airin

Die Unterlagen und Webseite sind Ubersichtlich, der Ser-
vice schnell und unkompliziert, die Zusammenarbeit im-
mer angenehm. Wir haben keine Probleme mit der offe-
nen Spindel. Wir spulen die Spane jeweils mit Kihlwasser
durch die seitlichen Locher.

Promet AG -
Simon Fdssler, Produktionsleiter &
Evelyne Kruger, Assistentin der Geschdftsleitung

promeT A

Wir schdtzen vor allem die Mdglichkeit der individuellen
Anpassung der Maschinenspannstdcke an unterschied-
liche Arbeitsraume. Die Bauart der NCS ermaoglicht ein
einfaches Entfernen der Spane und somit auch einen
schnellen Werkstickwechsel.

Werkzeugbau LEISS GmbH -
Georg Horning, Fertigungsleitung

LEISS

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Unsere Firma Metall + Plastic ist Gber 15 Jahre Kunde der
Firma KOHN und hat 22 Spannstdcke mit vollster Zufrie-
denheit im Einsatz.

METALL + PLASTIC GmbH -
Sassa Hlavacek, Documentation

Seit mehreren Jahrzenten bestlicken wir unsere Bearbei-
tungszentren mit hydraulischen KOHN-Spannstdcken,
da deren Zuverlassigkeit und Langlebigkeit ein Garant fur

eine storungsfreie Produktion sind. Im Servicebereich kon-

nen wir uns auf eine kurze Reaktionszeit und eine fach-
mannische Beratung bzw. Ausfihrung verlassen.

Schleicher-Laller GmbH -
Rupert Laller, Geschdftsfiihrer

Schleicher-Laller

*CNE Droh -und Frastoohnik <
WINNENDEN

Ich setze seit Uber 20 Jahren die Schraubstocke der Firma
KOHN ein. Einfachspanner ebenso wie die beliebten Dop-
pelspanner. Bei Uber 30 gekauften Spannstdcken hatten
wir 4 Reparaturen, die innerhalb 2-3 Tagen behoben wur-
den. Die Schraubstocke bieten uns maximale Flexibilitat in
der Spannsituation. Ob Form-, Stufen-, Krallen-, oder Pris-
menbacken. Wenn es schnell gehen muss, kann man sich
diese zukaufen oder selbst an das Werkstlck anpassen.
BezUglich den ,offenen Spindeln” hatten wir nie Probleme,
trotz hohem Spanaufkommen in VA und Stahlspanen. Bis
heute musste noch keine Spindel ausgetauscht werden!
Bei vernunftigem Umgang halten die ewig.

Klenk & Stiefele -
Andreas Stiefele, Geschdftsfiihrer

KLENK:STIEFELE
- - e,
ILLIL SCHMALZ
R
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Seit Uber 25 Jahren haben wir kontinuierlich positive Er-
fahrungen mit den vielseitigen Produkten aus dem Hause
KOHN gemacht und bedanken uns hiermit fur die jahre-
lange vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Rogatti Bewegungstechnik GmbH & Co. KG -
Mike Strohmaier, Produktionsleitung

<Orogatti

Wir haben die Zentrierspannstocke ,HWS" seit 2001 tag-
lich im Einsatz und bis heute arbeitet jeder Spannschraub-
stock storungsfrei wie am ersten Tag. Die freiliegende
Spindel lasst sich, wenn es sein muss, leicht reinigen und
fetten.

Zeppelin Baumaschinen GmbH -
Mathias Fahrenholz, Meister

ZEPPELIN

Wir haben seit 2009 Schraubstocke NCS 125 der Firma
KOHN im Einsatz. Sowohl die Schraubstocke, als auch die
Zubehorteile funktionieren seither einwandfrei. Wir haben
uns fur diese Schraubstocke entschieden, weil KOHN un-
sere Sonderwinsche wie z.B Sonderbohrbilder und be-
sondere Absteckmal3e schnell und problemlos realisieren
konnte. Desweitern wurden alle Sonderspannbacken von
KOHN geliefert. Dadurch war die Adaption problemlos und
schnell erledigt. Auch nach 8 Jahren auf einem Bearbei-
tungszentrum mit Palettenwechsler, funktionieren sowoh!
die Spannstdcke als auch die Anbauteile noch einwandfrei.

Boerkey GmbH -
Detlef Knupp, Fertigungsleiter

e ™

BEWER I"h

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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KOHN NCS-Spannstocke haben wir auf allen Frasmaschi-
nen im taglichen Einsatz, sowohl hydraulisch als auch
mechanisch. Sie sind sehr zuverlassig und vielseitig ein-
setzbar.

Hinkelmann Metall GmbH & Co. KG -
Mark Hinkelmann, Geschdftsfiihrer

B

Wir haben uns fur die Schraubstocke der Firma KOHN
entschieden, damit wir unsere Vision 2030 ,Wir sind der
schnellste Kunststoffzerspaner Europas” erreichen.

Dutec Kunststofftechnik GmbH -
Hendrik Wielens, Werkzeugbeschaffung

Qiec

KOHN hat die Spannstdcke ,ESS-FV 160/1000 HD SV* mit
einem Meter Gesamtlange exakt nach unseren Anforde-
rungen auf unsere Maschine angepasst, dadurch kénnen
wir den Maschinenraum optimal ausnutzen. Die Prazision
und Zuverlassigkeit ist Uber den kompletten Spannbereich
gegeben. Durch die Schnellverstellung der Spannschieber
haben wir die Moglichkeit, von unterschiedlichen Werk-
stickgroBen in Sekundenschnelle umzuristen. Die feste
Backe vorne ist fUr den Bediener ein absoluter Luxus,

die WerkstUcke lassen sich schnell, komfortabel und er-
gonomisch auf die Maschine bringen. Ein Gesamtpaket
inklusive Hydraulik-Zubehor ermaoglichte eine schnelle
Anbindung an die Maschinenhydraulik ohne weiteres
Fachpersonal.

Walther Flender GmbH -
Christof Hanning, Leitung Fertigung & Montage,
Mitglied der Geschdftsleitung

'/ /WALTHER FLENDER®

@) BOSCH @ PISTER

Kugelhihne

Technik firs Leben —

solid. connections.

In unserer Fertigung verwenden wir das Kreuzspannsys-
tem VZA der Firma KOHN in verschiedenen GroRen. Im
Fertigungsbereich CNC-Sonderbearbeitung haben wir uns
spezialisiert auf die Einzelanfertigung von Werkzeugkom-
ponenten. FUr diese Einzelstiicke bendtigen wir ein flexib-
les Spannsystem. Mit dem Kreuzspannsystem VZA konn-
ten wir dabei die Rustzeiten um bis zu 30% reduzieren.
Grole Werksttcke lassen sich durch das Spannen von vier
Seiten schnell und stabil auf dem Maschinentisch fixieren.
Die Werkstucke werden Uber die beiden Zentrierspindeln
dabei prazise im Zentrum der Maschine positioniert. Das
Antasten kann in den meisten Fallen entfallen. Die Investi-
tion in die VZAs hat sich fur uns rasch amortisiert.

Marks GmbH -
Lothar Marks, Geschdftsfiihrer

MARKS"

Zur offenen Spindel: Leicht zu reinigen, stérungsfrei, kein
Festsetzen von Spanen.

Miratec Kunststofftechnik GmbH -
Michael Hamsen, Geschdftsfiihrer

f'mIRATEC

Hurstsiofttachnik

Wir nutzen taglich die Produkte von KOHN und sind von
der Langlebigkeit bei einem fairen Preis begeistert. Ein
kompetenter Partner, mit dem wir unsere Sonderldsun-
gen optimal umsetzen konnen. Sehr gute Beratung und
schneller Versand bei Ersatzteillieferungen, sorgen bei uns
fur vollste Zufriedenheit.

Solidtec GmbH -
Daniel Parr, Projektleiter

Solidtec

RAPID-TOOLINE

¢ q
R ¥ KKRCHER
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Was macht KOHN Spannwerkzeuge so einmalig und

KOHN-Automation:
Spannen und Bestucken

erfolgreich bei unseren Kunden? Einfach gesagt sind
es unsere 3 Grundprinzipien:

1. QUALITAT & LANGLEBIGKEIT

Alles aus einer Hand - produzieren von Anfang an. Als

Wir wissen, dass Ihr Erfolg von unseren Spannmitteln erfahrener Hersteller von hochwertigen Spannmitteln
abhangig ist. Daher fertigen wir samtliche Spannstocke sind wir ebenfalls IhrPartner fur die komplfette, auto:
. . s L matisierte Bestickung Ihrer Maschinen. Erfolgreich
incl. Zubehor in Uberdurchschnittlicher Qualitat und , : : .
Automatisieren mit dem KOHN-Full-Service: Auf Wunsch

Gute. Viele unserer Produkte sind auch nach 30 und ‘ ‘ :
erhalten Sie alle notwendigen Komponenten und Leis-

mehr Jahren noch im Einsatz.

tungen quasi aus einer Hand:

+ KOHN-Spannstdcke inklusive Adaption auf Ihr
bestehendes Nullpunkt-Spannsystem

Systemintegration des Roboters

2. FUNKTIONALITAT

durch unseren Systempartner

Wir sind kein Handelsunternehmen, wir fertigen auf- =+ Software, Testlauf und Einweisung vor Ort

tragsbezogen fur unsere Kunden. Daher kennen wir Auf Wunsch Finanzierung durch unseren
die meisten Anwendungsgebiete und bieten somit Partner GEFA-Bank

auch individuelle Konfigurationen an. Ein entschei-

dender Vorteil, wenn es um Zeit- und Materialer-
sparnis geht.

Flachbettversionen: Hohes Bett:

GroBe A B

Mehr Raum, weniger
3. KOMPETENZUND . Gewicht! Bj CRCE
PROBLEMLOSERQUALITATEN | ——

Mehr Raum in allen Dimensionen! Sie arbeiten mit
Mehrfachaufspannungen am Turm oder am

Sie haben mit uns einen Partner an lhrer Seite, der nicht .
. .. . Wurfel? Oft fehlen hier die entscheidenden Flaches Bett:
nur verkaufen oder vermieten moéchte. Unsere jahrzehnte-
Millimeter fur die Realisierung Ihres Projektes,

langen Erfahrungen in der Spanntechnik geben wir gerne GroBRe A B C D

weil der Arbeitsraum nicht mehr ausreicht. Bei

]
KOHN einzigartig: Sie erhalten bei allen Spann-
stocken, die mit unserem Button ,Flachbettver- © 100 1 52 100 14
a
A

18
sion” gekennzeichnet sind, den Grundkdrper in 46

an die jungere Generation weiter. Kein Meister fallt vom
Himmel: Fir jede Spannaufgabe - und sei sie noch so
kurios oder komplex - finden wir gemeinsam immer die

beste und wirtschaftlichste Losung. Fragen Sie uns an, wir reduzierter Hohe! Und nebenbei sparen Sie bis zu

beraten Sie gerne. 20% Gewicht. Weniger ist mehr - so geht clever

Spannen!

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de
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Das kleine ABC der KOHN-Produktpalette...

DSS

Doppelspannstock

Spannstock mit zwei symmetrisch
laufenden Spannschiebern, einer
Mittelbacke und einer durchgehen-
den Spindel.

HD

hydraulisch

Kraftaufbau rein hydraulisch,
Hydraulikaggregat oder Druckuber-
setzer erforderlich, Spannweitenver-
stellung erfolgt mechanisch.

M-HD

mechanisch-hydraulisch

Spannstock mit mechanischer Be-
dienung und einer mechanisch-hy-
draulischen Kraftibersetzung, (kein
Hydraulikaggregat erforderlich).

NCA

NC-Spannstock vertikal

Spannstock mit einer Festbacke und
einem beweglichen Spannschieber,
der vertikal auf dem Maschinentisch
befestigt werden kann.

UNI

universal/universell

UNI-Spannstocke sind universell
einsetzbar fur die Spannmittel- und
auch die Werksttck-Automation.
Sie passen auf alle Nullpunktspann-
systeme und kénnen Uber Paletten
adaptiert werden.

ESS

Einfachspannstock

Spannstock mit einer Festbacke und
einem beweglichen Spannschieber
mit durchgehender Spindel.

M

mechanisch

Kraftaufbau und Spannweitenver-
stellung rein mechanisch, Verwen-
dung eines DrehmomentschlUssels
wird empfohlen.

MFES-MK

mechanisch-Kurvenscheibe

Spannstock mit Kurvenscheibenras-
tung zum Einstellen. Ein oder zwei
Spannschieber kdnnen verstellt
werden.

NCS

NC-Spannstock

Spannstock mit einer Festbacke und
einem beweglichen Spannschieber.
Aufbau der Spannkraft wahlweise mit
einem mechanisch-hydraulischen
Kraftverstarker oder rein hydraulisch.

VZA

Vom-Zentrum-Aus

Das Werkstuck wird mit zwei Gber
Kreuz angeordneten Zentrierspan-
nern gespannt.

ESS-FV

Festbacke vorne

Festbacke auf der Bedienseite des
Spannstockes.

MFES

Multifunktionsspannstock

Zwei einzeln verstellbare Spannschie-
ber, welche sowohl getrennt als auch
gemeinsam bewegt werden konnen.
Die Mittelbacke ist feststehend.

MOT

motorisch angetrieben

Spannweitenverstellung und Kraft-
aufbau erfolgt Uber einen (Hydrau-
lik-) Motor.

NCS-ZA

NC-Spannstock mit Zuganker

Spannstock mit einer Festbacke und
einem beweglichen Spannschieber
und Zugankersystem gegen das
Wegkippen der Festbacke.

/5SS

Zentrierspannstock

Spannstock mit zwei zentrisch zu-
sammenlaufenden Spannschiebern.

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Aufsatzbacke

Auf Spannschieber, Fest- und Mittel-
backe aufschraubbares Spannele-
ment mit verschiedenen Spannstu-
fen.

Einschraubbacke

In Fest- und Mittelbacke, Spann-
und Wechselschieber montierbare
Spanneinheit fur entsprechende
Anforderungen.

Grip-Einsatz

Einschraubbarer Einsatz, zum
Spannen mit Spannrand, mit Grip
einbeilend oder glatt.

Wichtig zu wissen

Alle Tabellenmale in mm. Tech-
nische Anderungen vorbehalten.
Abbildungen kénnen vom Serien-
produkt abweichen. Bestellnum-
mern - wenn nicht anders angege-
ben - in Stuck.

Backenbreite

Mal3 fur die Angabe der Spann-
stockbreite und der Breite der
Einschraubbacke.

Einspanntiefe

Mal3 von Oberkante Einschraub-
backe bis zur Oberkante Unterteil.

Spannschieber

Uber ein Gewinde bewegliches
Element zum Spannen von Werk-
stlcken, in welches Backen ein- und
aufgeschraubt werden kdnnen.

solid. connections.

Bettlange

Grundkdrper des Spannstockes und
dessen Lange.

Festbacke

Mit dem Unterteil verschraubtes
fixes Element, gegen das von einer
Seite gespannt wird.

Wechselschieber

Ohne Werkzeug montierbares
Element zur Mehrfachspannung,
schwimmend gelagert.

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Spannwerkzeuge solid. connections.

Qualitat ist unser Programm:
Das haben alle KOHN-Spannstocke gemeinsam

e

Grundkdrper werden aus dem Vollen Die Spindeln bestehen aus Quernuten fur schnelles

Positionieren.

gefrast und bestehen wie Festbacke hochfestem Spezialstahl.

und Backen aus allseitig gehartetem 5 Jahre Garantie.

Einsatzstahl.

Seitliche Gewinde fur Nuten und Befestigungsgewinde zur Bettlange bis 1.000 mm wahlbar,

Werkstuckanschlag. Aufnahme von Aufsatz-Stufenbacken Zwischengrolien auf Anfrage.

und (Grip)-Einsatzen.

Fur die mechanische Spannung sollte

Fest- und Mittelbacken sind in
allen Ebenen fixiert (X,Y,Z).

Fixieren von Werksttckunterlagen
Uber rhombische T-Nutensteine, immer ein Drehmomentschltssel
Mehfachspannungen mit Wechsel- verwendet werden. Diesen finden Sie in
schieber moglich (nicht bei ZSS 65),

Einbau ohne Werkzeug.

unserem Zubehorprogramm auf S. 137

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

NCS Maschinenschraubstock

Der Spannschieber spannt gegen die Festbacke, mechanisch-hydraulisch
oder hydraulisch, Backenbreite 125 mm, Bettldnge bis 1.000 mm, und einem
Absteckraster von, auch mit Zuganker erhaltlich.

ESS Einfachschraubstock

Der Spannschieber spannt gegen die Festbacke, die Festbacke ist hinten
oder vorne (FV) erhaltlich. Bettlangen bis 1.200 mm maglich, Backenbreiten
80, 100, 125, 160 mm, mechanisch, mechanisch-hydraulisch oder hydrau-
lisch.

DSS Doppelspannstock

Zwei Spannschieber spannen von zwei Seiten gegen die feste Mittelbacke,
das Spannen erfolgt Uber eine durchgehende Spindel (mechanisch), Backen-
breiten 80, 100, 125 mm, Standard-Bettlangen bis 740 mm, auf Anfrage bis
1.000 mm moglich.

MFES Multifunktionsspannstock

Der Spannstock kann schnell und flexibel zum Einfach-, Doppel- oder
Mehrfachspannstock umgerustet werden. Der Spannstock ist mechanisch
oder hydraulisch erhaltlich, Backenbreiten 100, 125 und 160 mm,
Standard-Bettlangen bis 750 mm, auf Anfrage bis 1.000 mm maglich.

/SS Zentrierspannstock

Zwei Spannschieber spannen das Werkstlck symmetrisch zur Mitte,

das Spannen erfolgt Uber eine druchgehende Spindel, die auch motorisch
angetrieben werden kann, Backenbreite 100, 125, 160 mm, Standard-
Bettlangen bis 650 mm, auf Anfrage bis 1.200 mm moglich.

UNI Universalspanner fur Automation,
Spann- und Palettiersysteme

Universelle Spannstocke fur Automationslésungen, passend fur viele gan-
gigen Nullpunkt-Spannsysteme, mechanisch, Backenbreiten 65, 125 mm,
diverse Bettlangen und verschiedene Betthdhen.

VZA Kreuzspannsystem

Zwei durchgehende Spindeln spannen das Werkstuck Uber zwei Achsen
ins Zentrum des Spannstocks, Standard-Grofien 400x400, 500x500,
600x600 mm verfugbar, andere GroflRen auf Anfrage.

Zubehdr & Hydraulik

Spannbacken, Aufsatz-Backen und Niederzugbacken in verschiedenen
GroBen und Ausfuhrungen, Winkeltriebe, Werkstickanschlage und weiteres
Zubehor sowie Hydraulikkomponenten.
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ab S.
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Jetzt noch schneller zum

Den Zubehor
Quickfinder
finden Sie

ab Seite

passenden Zubehor

Unsere Starke - Ihr Vorteil! FUr lhre individuellen Aufspannlésungen haben
wir mehr als 70 verschiedene Backen, Wechselschieber und Grip-Einsatze im
Programm. Im Quickfinder erkennen Sie auf einen Blick die Kompatibilitat des

Zubehors zu Ihrem KOHN-Spannstock.

Sollte das passende Zubehor nicht im Katalog aufgefuhrt sein, sprechen Sie
unsere Spannexperten an - mit unserer Technik finden wir auch fur Ihre

Anwendung die passende Losung.

Typ:

System:

Varianten:

Maschinenschraubstock

Positionsgenaues Spannen mit

einem Spannschieber gegen eine

Festbacke.

NCS 125 M-HD

Mechanisch-hydraulische-
KraftUbersetzung bis 40 kN.

NCA 125 M-HD/HD

Ausfuhrung fur den vertikalen
Einsatz, direkte Montage auf dem

Maschinentisch

NCS 125 HD

Hydraulische Ausfuhrung Uber
externes Hydraulikaggregat bis
35 kN.

NCS-ZA 125 M-HD

Mit Zuganker-System und mecha-

nisch-hydraulischer Kraftiberset-
zung bis 25 kN.

15
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Spannwerkzeuge

NCS — unser Bestseller!
Vielseitig und ckonomisch

Adaptierbar

Nut und Gewinde
fur Aufsatzbacken
und Gripeinsatze

Individuell

Flexibel - fUr jeden Maschinen-
tisch einsetzbar, mit Spanneisen-
satz und Nutensteinen (optional)
sofort startklar.

Auch fur Nullpunkt-Spannsys-
teme geeignet.

Optimale Positionierung

Quernut fur die Ausrichtung

Schnelle Voreinstellung

Absteckbolzen fur schnelles Vorpositionieren

solid. connections.

Vorteile, die Uberzeugen:

Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z)

Vertikaler Einsatz optional als NCA

Grolder Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken

NNNNNN

und 100 mm (bei Bettlange 470 mm - ansonsten optional)

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

Grundausstattung: 2 Wende-Einschraubbacken und 1 Handkurbel
seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen fur Nutabstand von 63 mm

#Z KOHN

Spannwerkzeuge

AUF ANFRAGE:
Passendes

Zubehor
finden Sie

Bettlange bis
1.000 mm

ab Seite 94

Mehrfachaufspannung

Durch den Einsatz von Wechselschiebern kdnnen
mehrere Werkstlcke eingespannt werden.
Der Einbau erfolgt ohne Werkzeug

Optional: Zeitersparnis

Schnelles Umristen durch
Niederzug-Schnellwechselbacken (S. 126)

e e Optional:
Winkeltrieb

. . Zur Bedienung von oben,
Splﬂde|aﬂtrleb bei engen Platzverhéaltnissen
und langen Unterteilen
Wahlweise Ausfihrung mechanisch-
hydraulisch bis 40kN oder rein
mechanisches Spannen bis 10kN.
Rein hydraulisches Spannen bis
35kN durch Austausch des Spann-

schiebers.

S

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

solid. connections.
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Spannwerkzeuge solid. connections.

Manuell oder mechanisch-hydraulisch -
Spannen bis 1.000 mm Bettlange

NCS 125 M-HD Technische Zeichnung NCS 125 M-HD

ﬁ—l r — I N

|HI_.I“ b deam . L I ,_:J sw17
& =
Sl oy I i e I =
= o mw% )
al + FEr
Zam = 28 =

h |

P
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Technische Daten NCS 125 M-HD

Bestell-Nr. 09522 09523 09524 09525 09526 09527 09528 09529 Optional
Bettlange D 470 534 598 662 726 790 854 918 max. 1000
Gesamtlange E 564 628 692 756 820 884 948 1012
d 115 167 199 231 263 295 327 359
X 300 400 500 500 500 500 500 500
Y 280 - 480 480 480 480 480 480
VA 150 200 250 250 250 250 250 250
Spannweite C 0-239 0-303 0-367 0-431 0-495 0-559 0-623 0-687
Spannweite R 131-445 131-509 131-573  131-637 131-701 131-765 131-829 131-893
Spannweite S 63-377 63-441 63-505 63-569 63-633 63-697 63-761 63-825
Gewicht kg 37.6 41.7 451 48.5 51.9 553 58.7 62.1

Spannkraftdiagramm NCS 125 M-HD

Passendes
“lz Zubehor
o pa finden Sie
I 4 ab Seite 94
€ NC125 M-HD
26 *i r/
; A czswan
. // mit Win ieb
8,5 /
7 NCS 125/990 M-HD als Doppel-
Splndelumdrghungen
0 (Ausrastung bel 200N spannstock mit Sondermittelbacke
0 1 2 3 4 5 6 7 8

und zweitem Spannschieber

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Spannwerkzeuge

Hydraulisch Spannen -
fUr Inre Serienfertigung

solid. connections.

- R
5 [y &30
rDL T i15-4m _r'll"_l‘l
Tl 1 lg | - L
HE — SW17
o H A= |
— £
=
g O—g—o—0—1 J
ﬁ%a p]
-+ "'::’l
ARl g™ -
T
¥ anm
I aam

Bestell-Nr. 09532 09533 09534 09535 09536 09537 09538
Casamioreite 125127
Bettlange D 470 534 598 662 726 790 854
Gesamtlange  E 542 606 670 734 798 862 926

d 115 167 199 231 263 295 327

X 300 400 500 500 500 500 500

Y 280 = 480 480 480 480 480

z 150 200 250 250 250 250 250
Spannweite C 0239 0-303 0-367 0-431 0-495 0-559 0-623
Spannweite R 131445 131-509 131-573  131-637  131-701  131-765  131-829
Spannweite S 63377 63441 63505  63-569 63-633 63-697  63-761
Gewicht kg 377 411 452 486 52 55.4 58.8

Spannkraftdiagramm NCS 125 HD

36

g
32 =
C
275 =
21 |
v NC125 HD
17
135
8
55
Betriebsdruck (bar) >
0 70 100 150 200 240 310 350 380

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

[
E
Technische Daten NCS 125 HD

09539 Optional

918
990
359
500
480
250
0-687
131-893
63-825
62.2

max. 1000

Passendes
Zubehor
finden Sie

ab Seite 94

NCS 125/470 HD mit
WerkstuckzufUhrung
Uber Roboter
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Hochste Wiederholgenauigkeit
und Prazision dank Zugankersystem

NCS-ZA 125 M-HD Technische Zeichnung NCS-ZA 125 M-HD

Passendes ) n
Zubehor 5
finden Sie FJ‘ .ll_ L I nam -rl—|’_‘:_|'|
q 1T 1T SW 17
ab Seite 94 ™ dam 5 |
Fy > Hi
0 — 3
= ohy oh oy oy [
; o ~H e e
1 ﬁ%—. )]
il + 4
- dll" =
Z am
o
1 im
-3
E

Technische Daten NCS-ZA 125 M-HD

Bestell-Nr. 095227A 095237A 095247ZA 095257A 095267A
VA ga n ke r Bettlange D 470 534 598 662 726
Gesamtlange E 564 628 692 756 820
Der Zuganker erméglicht be;te . q e e 199 531 63
W|edelrlho|glenaq\gke|ten bei op.t|ma|lerl X 300 200 00 00 <00
Stabilitat. Hinweis: Der NCS-ZA ist seitlich
nicht umlegbar. Y 280 = 480 480 480
z 150 200 250 250 250
Spannweite C 0-239 0-303 0-367 0-431 0-495
. R Spannweite R 131-445 131-509 131-573 131-637 131-701
Vorteile , die Uberzeu gen ' Spannweite s 63-377 63-441 63-505 63-569 63-633
Gewicht kg 39,7 432 46,7 50,2 53,7

& Beivoller Spannkraft wird die Festbacke durch den Spannschieber nur noch im

U-Bereich weggedrUckt. Gleichzeitig werden Winkelfehler der Festbacke und Spannkraftdiagramm NCS-ZA 125 M-HD Funktionsweise NCS-ZA 125 M-HD

somit auch beim Werkstuck weitgehend verhindert. 30
T

/ |'"'-"§- [ I

Zuganker entspannt

25

& Der Zuganker ermoglicht den Einsatz mit Nullpunktspannsystemen.
Er Ubertragt die Spannkraft direkt zur Festbacke, das Unterteil
bleibt weitgehendst kraftfrei. Das Herstellen hochpraziser Werkstucke ist
dadurch gewahrleistet. Pa

20

Spaanraft (kN)

Spindelumdrehungen
(Ausrastung bei 2000 N)

# Durch den Einsatz von Niederzug-Wechselbacken werden die

Zuganker gespannt

0 0,5 1 15 2 25 3 35 4 4,5
Einsatzmoglichkeiten des Spannstocks erweitert. Selbst vorhandene
Winkelfehler von Werkstucken konnen ausgeglichen werden.
22 +49 (0)7183-8922 = info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Kohn-Spannwerkzeuge.de 23




Typ: Einfachspannstock

System:
Ein Spannschieber spannt mit
einer durchgehenden Spindel
gegen eine Festbacke.
Varianten:
ESS-M ESS-FV M-HD

Mechanische Spannweiten- Mechanische Spannweiten-
verstellung und Kraftaufbau verstellung und mechanisch-
hydraulischer Kraftaufbau

ESS-HD ESS-FVM + HD

Mechanische Spannweiten- Festbacke vorne, auf Bedienseite

verstellung und hydraulischer zur leichteren Bestuckung

Kraftaufbau schwerer Werksticke

25
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Finfachspannstock — unschlagbar
in Vielseitigkeit und Okonomie

Mehrfachaufspannung

AUF ANFRAGE: OPTIONAL:

Durch den Einsatz von Wechselschiebern kdnnen
Passenq.es mehrere Werkstlcke eingespannt werden.
Zubehor Der Einbau erfolgt ohne Werkzeug

finden Sie

Bettldnge bis Flachbettversion
1.000 mm auf Anfrage (S. 8)

ab Seite 94

LUckenloser Spannbereich

bei Spannweitenverstellung Uber
eine durchgehende Spindel

Beste
Wiederholgenauigkeit

Wahlweise vorne
oder hinten

Spannschieber
und Spindelmutter
aus einem Stuck

Zur optimalen Bestuckung
wdahlen Sie die Festbacke
vorne oder hinten.

Optimiert

KUhImittel- und Spaneabfluf3

Optional: Umlegbar

Gehartete und geschliffene Seiten
fur maximale Flexibilitat

Vorteile, die Uberzeugen:

&K Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
¥ Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,2) Manuell, hydraulisch od.

¥ Horizontal und vertikal (am Turm) einsetzbar SChmiel’ﬂippe| mechanisch—hydraulisch
& Grolder Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken Schmiernippel zur Abschmierung Je nach Anforderung:
& Grundausstattung: 2 Einschraubbacken und 1 Handkurbel der Fuhrungsbahn des Spannschiebers steigern Sie |hre Produktivitat

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de
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Spannwerkzeuge solid. connections.

Einfachspannstock, mechanische
oder hydraulische Ausfuhrung,
F eStbaCke hII’l te n (gegenliber Bedienseite)

Passendes
Zubehor
finden Sie

ab Seite 94

Vorteile, die Uberzeugen!

# ESS-HD: Option fur Schnellverstellspindel zum schnellen Verschieben des
Spannschiebers (keine Vertikalaufspannung mdoglich). Einstellung der Spannkraft
Uber den Hydraulikdruck

# Option: Befestigungsbohrungen und Bohrungen fur Ihre Nullpunktspannung

#  Option fur Langsnut

Spannkraftdiagramm ESS-M Spannkraftdiagramm ESS-HD

35

s L B
= =
30 & 30 g
k- ESS 100 M ESS 125 M £ /
25 [E Ve 25 [E
g // T ESS 125 HD ESS 100 HD
20 |2 7 20 |2 i
15 /,é 15 o
10 A / 10 /
V
5 / 5 /
Drehmoqent (Nm) Betriekrsdruck (bar)
L > @ | |
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 50 100 150 200 250 300 350 400

#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Technische Zeichnung ESS-M & ESS-HD

solid. connections.

M
F £ K
T | M
$ %l
= *
o = |
e T,
fai [ EAT =
1L an”
Tatm
I aam
o
E
Technische Daten ESS-M & ESS-HD
Backenbreite A 100 125
Bestell-Nr. mechanisch 01411 01511
Bestell-Nr. hydraulisch 01431 01531
ohne Backen 01431000100 01531000100
Einspanntiefe B 44 50
Spannweite C 0-180 0-210
Bettlange D 360 430
Gesamtlange E 404 (HD 392) 481 (HD 472)
Festbacke F 100 120
FuBbreite G 104 127
Gesamthohe H 122 128
Betthohe 7 78 78
Spannschieberldnge K 80 100
L 14 16
Sechskant SW P 14 17
Q 58 54
d 40 40
X 300 300
z 120 95
e ASats Sufenbacken M 148328 180-390
N 92-272 112-322
Spannhub mm 4-5 4-5
Spannkraft mechanisch KN/Nm 25/64 35/115
Spannkraft hydraulisch kN/380 bar 20 30
Gewicht kg 21 36

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Einfachspannstock, mechanisch-
: hydraulischer Kraftverstarker,
Festbacke vOorne (n der sedienseite Technische Zechnung ESS-FV W-HD

| 4 £ F -
Passendes i o —F
Zubehor - . . |
finden Sie *¢L m &
ab Seite 94 , [
— |l * m |
- [ :J A + Eﬂ?’f i ﬁ Eﬂ
[} == pu” = '
T anm
i
Iam
= E

Technische Daten ESS-FV M-HD

Backenbreite A 125 160
Bestell-Nr. 01520-FV  01521-FV  01522-FV  01523-FV  01524-FV | 01620-FV  01621-FV  01622-FV  01623-FV
Erg@nomigcher Einspanntiefe B 50 54
S tock Bettlinge D 430 500 560 680 740 600 750 900 1050
pa n nS OC Gesamtlange E 545 615 675 795 855 714 864 1014 1164
L . Spannweite C | 0230 0300 0360 0480 0540 | 0342 0-492 0642 0792
mit leichter Bedienung
und groBer Spannkraft Eeztsaére ; 123 122
ulsoreite
Gesamthohe H 128 144
Betthohe Jh7 78 90
Spannschieber K 100 126
Aufsatz-
: L L | 160-390 160460 160-520 160-640  160-700 | 204-546  204-696  204-846  204-996
Vorteile, die Uberzeugen! Stufenbacken
; N | 92322 92-392 92452 92572 92632 | 134-476  134-626 134776  134-926
Spannkraftdiagramm ESS-FV M-HD
&K Festbacke an der Bedienseite: sechskantsw P 19 19
L - Q 54 64
Bestes Handling fur den Maschinen- N g s 150 180 240 570 70 Sus 290 205
bediener, ideal bei grollem Yol x | 300 400 400 500 500 500 500 500 500
3
Y-Verfahrweg @5 [ 7 v 280 - - 480 480 - 480 480 480
a5 |E // z | 150 200 200 250 250 250 250 250 250
g S Ay Ve Spannkraft kN 38 475
. . 7, W - | A
% Option: Befestigungsbohrungen % // Gewicht kg | 35 39 42 47 50 68 78 88 98
und Bohrungen fur lhre Nullpunkt- 280 /” L o
19.5 A
spannung
9.5
0 Spfndeluﬁndrehﬁmgen
&K  Spannkraft Uber Markierungsringe T2 3 4 45 5 6 7
ablesbar

30 +49 (0)7183-8922 = info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Kohn-Spannwerkzeuge.de 31
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Einfachspannstock,
hydraulische Kraftregulierung,
Festbacke vOorne (n der sedienseite Technische Zechnung ESS-FV HD

Passendes £ £ £ 2
Zubehor T
finden Sie
ab Seite 94 9 B
==
v N L
Ty o -
Lo }
PO ﬂ
Technische Daten ESS-FV HD
Backenbreite A 125 160
Bestell-Nr. 01530-Fv  01531-FV  01532-FV  01533-FV  01534-FV | 01630-FV  01631-FV 01632-FV 01633-FV
Einspanntiefe B 50 54
Bettlange D 430 500 560 680 740 600 750 900 1050
Gesamtlange E 463 533 593 713 773 647 797 947 1097
Spannweite C 0-210 0-280 0-340 0-460 0-520 0-325 0-475 0-625 0-775
Vorteile, die Uberzeugen! Festbacke P 120 1465
Fulbreite G 127 162
# Festbacke an der Bedienseite: bestes Gesamthohe H 128 144
Handling fur den Maschinenbediener, Betthohe Jh7 8 %0
. . Spannschieber K 100 126
ideal bei groBem Y-Verfahrweg °
Aufsatzbacken L 180-390  180-460 180-520  180-640  180-700 221-529 221-679  221-829  221-979
N 112-322 112-392 112-452 112-572  112-632 151-478 151-628 151-778  151-928
v . .
K  Spannkraft Uber den Hydraulikdruck Spannkraftdiagramm ESS-FV HD Sechskant SW p 14 17
einstellbar Q 54 64
60 d 95 130 160 220 250 153.5 228.5 303.5 3785
B
# ESS-HD: Option fur Schnellverstell- > : * 200 400 200 200 200 400 200 200 200
. . asrs Y 280 - 480 480 480 - 480 480 480
spindel zum schnellen Verschieben o L2 ESS-FVi60HD
S z 150 200 200 250 250 200 250 250 250
. : . o
des Spannschiebers (keine Vertikal- 294 /// Spannhub 4 4
aufspannung moglich). 20 Spannkraft KN/ o o
15 hydraulisch 380 bar
|| Ess-Fv125HD
12,5 Gewicht kg 46 51 55 63 67 72 82 93 103
# Option: Befestigungsbohrungen 10
Spanndruck (bar)
. 0 / >
Und BOhI’UDgeﬂ furlhre NUHpunkt_ 60 80 100 150 200 250 300 350 400

spannung

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de




Zwei Spannschieber, eine Mittel-
backe und eine durchgehende
Spindel ermdglichen gleichzeitiges
Spannen von zwei Seiten gegen
die Mittelbacke.

DS5-M

Mechanische Spannweiten-
verstellung und Kraftaufbau.
Unterschiedliche Werkstickab-
messungen von + 2 mm werden

vom Spindellager ausgeglichen.
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

DSS - Mehrfachaufspannung in allen econoe [ Auraneeace: - orriona:
Zubehor [ u

Dimensionen, fur die rationelle findensie W TEUTT M TE=R -
) . . ab Seite 94 W.OOOOmm auf Anfrage (S. 8) G | el(:h b|e | b@ﬂde
Klein- und Grol3serienproduktion

Spannkraft

Beide Werkstlcke werden mit
identischer Spannkraft eingespannt

Beste Wiederhol-
genauigkeit

Mehrfachaufspannung

Spannschieber und

Spindelmutter aus einem Stick
Durch den Einsatz von Wechselschiebern kénnen

mehrere Werkstlcke eingespannt werden.
Der Einbau erfolgt ohne Werkzeug

Einfaches

Vorspannen

(3.-Handbedienung) Toleranzen-
Vorspannen von Werkstick 1, aU5g|€iCh

Einlegen von Werksttck 2 und beide

ikall
spannen. Und das problemlos auch vertikal! Bis 7u + 2mm Werkstiick-

toleranzen werden vom
Schraubstock ausgeglichen

Sicherer Halt

Die feststehende Mittelbacke ist
in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z)

Hubverzogerung

2 mm Hubverzdgerung bietet gentgend
Spiel zum Einlegen von Werkstuck 2

Vorteile, die Uberzeugen:

# Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
# Horizontal und vertikal einsetzbar
# Groler Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken

# Grundausstattung: 4 Einschraubbacken und 1 Handkurbel

# Option: Befestigungsbohrungen und Lage der Quernut fUr Ihre Nullpunktspannung Gehartete und geschliffene Seitenflanke
ermoglicht maximale Flexibilitat

Optional: Umlegbar

# Option fur Langsnut
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections. Q
Doppelspannstock, mechanische
Ausfuhrung mit Hubverzogerung 7

DSS-M

38

Technische Zeichnung DSS-M

Technische Daten DSS-M

Backenbreite A 100 125
" Bestell-Nr. 02411 02412 02413 02414 02511 02512 02513 02514
| Einspanntiefe B 44 50
| C F C K
Spannweite C 0-115 0-140 0-165 0-190 0-145 0-175 0-205 0-235
1 ; ] Bettldnge D 450 500 550 600 560 620 680 740
* $|_ - B_._ Gesamtlange E 530 580 630 680 650 710 770 830
x T Festbacke  F£0,02 60 70
— ==t ] € : E J & 7 =
2 FulRbreite G 104 127
7o s P
" TLd Gesamthohe H 122 128
L o Betthdhe Jh7 78 78
T s
3 IpEInn- K 80 100
B schieber N
E L 14 16 '§
M 82-196 82-221 82-246 82-271 103-248 103-278 103-308 103-338
L N 50-165 50-190 50-215 50-240 62-207 62-237 62-267 62-297
Sechskant SW p 14 17
Q 58 54
X 300 400 400 400 400 500 500 500
3 Y 280 - - 480 480 480
3 Z 150 200 200 200 200 250 250 250 %
&
Spannkraft KN/Nm 20/130 30/180 N
Gewicht kg 31 32 33 34 48 51 53 55
Spannkraftdiagramm DSS 125 M Spannkraftdiagramm DSS 100 M
=z
30 30
z 2 D
< 53
L 5|3
T ©
= =
20 |- € 20 |- €
[ T
2 -3 DSS 100
15 15 /
. DSS 125
i Passendes 10 10
Werkstiick 1: Werkstiick 2: 0 /
eingespannt mit liegt frei zwischen den Zubehor 5 5 §
einer Vorspannkraft Spannbacken und kann noch finden Sie Drehmoment (Nm) Drehmoment (Nm) =
von ca. 500 N ositioniert werden ; 0 0
P ab Seite 94 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20 40 60 80 100 120
n
Q
@)
0N
0
Q
O
O
<C
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Typ:

System:

Varianten:

Multifunktionsspannstock

Zwei Spannschieber, Mittelbacke
und zwei getrennte Spindeln
ermoglichen ein einfaches Um-
rdsten von einer Seite in einen
Einfachspannstock, Doppelspann-
stock oder Mehrfachspannstock.

MFS-MK MFS-HD

Mechanische Betatigung mit Kur- Mechanische Spannweitenver-

venscheibenrastung zur Spann- stellung, Kraftaufbau hydraulisch,

weitenverstellung, Kraftaufbau Ruckhub Uber Druckluftpuffer

mechanisch
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

MFES - vielseitig einsetzbar, ideal fUr
L1 —

Passendes
Zubehor
finden Sie

Mehrfachaufspannungen. Unser Spannstock
mit dem grolstmoglichen Nutzungsfaktor! o

ab Seite 94

Mehrfachaufspannung

Durch den Einsatz von Wechselschiebern kénnen je nach Bettlange
mehrere Werkstlcke eingespannt werden.
Der Einbau der Wechselschieber erfolgt ohne Werkzeug.

Maximale Spannweite

Nutzen Sie das maximale Potential
Ihres Spannstockes durch den
Einsatz von Aufsatzbacken

Permanent gleiche
Spannkraft

Optional: Hydraulik

Schnelles Bestiicken und
Entnehmen durch hydraulischen
Kraftaufbau (siehe Seite 50)

Zwei unabhdngige Spindeln erzeugen
fur jede einzelne Aufspannung die
gleiche Spannkraft.

e

Sicherer Halt

Die feststehende Mittelbacke ist
in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z)

Variable Werkstuckgrolien

Eine Aufspannung mit unterschiedlichen
WerkstlckgroRen erspart Voreinstellungen
und Rustzeiten. Anwendungsbeispiele siehe
nachste Seite

Zentralbedienung

Vorteile, die Uberzeugen: Umlegbar fur schnelles Spannen
% Beste Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm Gehartete und geschliffene Ideal fur den Bediener: SchlieRen und Spannen

- Seitenflanke ermdglicht noch von nur einer Seite ermdglicht einen
&K Erweiterter Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken mehr Flexibilitat (Option) Werkstiickwechsel in wenigen Sekunden.
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Spannwerkzeuge solid. connections.

1 Spannstock — 3 verschiedene
Aufspannfunktionen

Das Spannen von
2 Rohlingen:

Die einfache und aulierst schnelle Verstellung
der Spannschieber erméglicht das Spannen
von gleichgrolien und unterschiedlich groRen
Werkstucken. Die Spannschieber kdnnen ge-
meinsam oder einzeln betatigt werden, um den
Spannbereich einzustellen.

Das Spannen von
3 und mehr Rohlingen:

Durch den sekundenschnellen Einbau von
Wechselschiebern kénnen noch mehr Werkstu-
cke gespannt werden. Der Einbau erfolgt ohne
Werkzeug.

Das Spannen von
grofden Rohteilen:

Einteilung in drei unterschiedlich gro3e Spann-
bereiche. Nach Entnahme der Mittelbacke dient
der hintere Spannschieber als Festbacke.

Durch das Anbringen von Aufsatz-Stufenbacken
auf Festbacke und beweglichen Spannschieber
konnen grol3e bzw. lange Werkstulcke (z. B.
Platten, Leisten, ...) gespannt werden.
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Multifunktionsspannstock -
mechanische Ausfuhrung mit
Kurvenscheibenrastu Nng Kurvenscheibenrastung

Anschlagplatte

Anschlagplatte um Spannschieber
zu befestigen. Nach Entnahme der
Mittelbacke dient der hintere
Spannschieber als Festbacke.

Beide Spindeln drehen sich: Vordere Spindel dreht sich:

» Spannbereich hinten einstellen » Spannbereich vorne einstellen
und Spannvorgang erfolgt vorne
sowie hinten gleichzeitig

Distanzplatte

Reduzierung der Spannweite
bei Verwendung als
Einfachspannstock

Grundausstattung:
MFS-100 MK: MFS-125 MK:
v' 4 Einschraubbacken v' 2 Wende-Einschraubbacken
(langs geriffelt) (1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt)
v' 1 Handkurbel v 2 Einschraubbacken langs geriffelt Sresendes
v 1 Griffstange v" 1 Handkurbel Zubehtr
v' 1 Distanzplatte mit v 1 Griffstange ;L)ng;?es&
2 Arretierschrauben v 1 Distanzplatte mit

2 Arretierschrauben
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Mechanische Ausfuhrung
mit Kurvenscheibenrastung

Technische Daten MFS-MK

Backenbreite A 100 125
Bestell-Nr. 08481 08482 08483 08484 08580 08581 08582 08583 08584
Einspanntiefe B 44 50
Bettlange D 450 500 550 600 500 560 620 680 740
Gesamtlange E 535 585 635 685 564 645 705 765 825
Festbacke F+0.02 60 70
Gesamtbreite G 104 127
Gesamthohe H 122 128
Betthohe Jh7 78 78
Spannschieber K 80 100
Spanneisenflansch L 14 16
E Spindelmitte M 58 54
Sechskant SW P 14 17
A Q 137,5 1491
X 300 300 400 400 400 400 500 500 500
Y 280 280 - - - - 480 480 480
z 150 150 200 200 200 200 250 250 250
Spannweite C 0-113 0-138 0-163 0-188 0-113 0-143 0-173 0-203 0-233
Spannweite R 84-195 84-220 84-245 84-270 102-213 102-243 102-273 102-303 102-333
Spannweite S 52-163 52-188 52-213 52-238 64-175 64-205 64-235 64-265 64-295
Spannweite T 416 466 516 566 458 518 578 638 698
Spannweite U 249-360 274-410 299-460 324-510 279-390 309-450 339-510 369-570 399-630
E Spannweite \Y 177-288 202-338 227-388 252-438 187-298 217-358 247-418 277-478 307-538
¥ W 316 366 416 466 358 418 478 538 598
X 149-260 174-310 199-360 224-410 179-290 209-350 239-410 269-470 299-530
=~ - y 77-188 102-238 127-288 152-338 87-198 117-258 147-318 177-378 207-438
Ll — * z 0-39 0-51 0-64 0-76 0-36 0-51 0-66 0-81 0-96
[ et fa—— | |b Gewicht kg 31 32 33 34 46 48 51 53 55
- Tal . Spannkraft KN/Nm 20/72 35/120

IO U Cems e

- o e e
Hinterer Spannschieber in dieser O-Lage blockiert.

w Spannkraftdiagramm MFS-MK
X
¥

35 /
z
h 1. 30 —: ,/
4*' o &'.{. 25 72 //
[ == == |IE g MFs 125 MK//
. Tl . 20 *z% //
Einfachspannstock mit mittlerem Spannbereich. 15 //A
Mittelbacke wird entfernt, Spannschieber wird an der hinteren
Distanzplatte befestigt. 10 7// MEEOOMK
S| A
0 Dr‘ehm‘omept (N‘m)
S 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
* iU [| u mﬂil] ﬂ_[ _}tq
a2
I |l
L 4 |
Tel

R T O R T RN R TR PN I VU TR TR OIS

Der Einbau der Wechselschieber erfolgt ohne Werkzeug.
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Multifunktionsspannstock -
hydraulische Ausfuhrung
Drei-Wegeplatten Kugelhahn

Zum separaten Einstellen der beiden Spannbereiche.
Anstelle Kurvenscheibenrastung (S. 47) hydraulische Bedienung,.

Passendes

Zubehor
finden Sie
ab Seite 94

Optional:
Handwege-Sitzventi

Zum Spannen und Losen direkt am Spannstock

Flexible
Einsatzmoglichkeiten

wie bspw. kundenspezifische Hydraulik-
I6sungen finden Sie auf Seite 142.

Grundausstattung:
MFS-80 HD/MFS-100 HD: MFS-125 HD: MFS-160 HD:
v 4 Einschraubbacken v 2 Wende- v 4 Wende-
(langs geriffelt) Einschraubbacken Einschraubbacken
v 1 Distanzplatte v’ 2 Einschraubbacken (glatt und langs geriffelt)
mit Stellschraube (langs geriffelt) v" 1 Distanzplatte
v' 1 Handkurbel v 1 Distanzplatte mit Stellschraube
v 1 Kugelhahn mit Stellschraube v 1 Handkurbel Schnelle Freigabe der Werkstucke

v 1 Handkurbel v 1 Kugelhahn Der Rickhub erfolgt tiber einen Druckluftpuffer, welcher tber
ein Ventil aufgefullt werden kann.
v 1 Kugelhahn
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Spannwerkzeuge ‘Spannwerkzeuge

solid. connections. solid. connections.

Multifunktionsspannstock -
hydraulische Ausfuhrung
rechnschesatewisio

Technische Daten MFS-HD

Backenbreite A 100 125 160
Bestell-Nr. 08431 08432 08433 08434 08531 08532 08533 08534 08631
Einspanntiefe B 44 50 54
Bettlange D 450 500 550 600 560 620 680 740 750
Gesamtlange E 535 585 635 685 645 705 765 825 797
Festbacke F+0.02 60 70 90
Gesamtbreite G 104 127 161
Gesamthdhe H 122 128 144
Betthohe Jh7 78 78 90
Spannschieber K 80 100 126
Spanneisenflansch L 14 16 16
Spindelmitte M 58 54 64
Sechskant SW P 14 14 14
A Q 137.5 146 167
X 300 300 400 400 300 400 500 500 500
Y 280 280 - - 280 - 480 480 480
Z 150 150 200 200 150 200 250 250 250
Spannweite C 0-113 0-138 0-163 0-188 0-143 0-173 0-203 0-233 0-204
Spannweite R 84-195 84-220 84-245 84-270 102-243 102-273 102-303 102-333 125-329
Spannweite S 52-163 52-188 52-213 52-238 64-205 64-235 64-265 64-295 85-289
Spannweite T 416 466 516 566 518 578 638 698 698
T Spannweite u 249-360 274-410 299-460 324-510 309-450 339-510 369-570 399-630 220-628
u Spannweite \ 177-288 202-338 277-388 252-438 217-358 247-418 277-478 307-538 294-498
L Spannweite W 316 366 416 466 418 478 538 598 394-598
k5 A Spannweite X 149-260 174-310 199-360 224-410 209-350 239-410 269-470 299-530 324-528
* * Spannweite y 77-188 102-238 127-288 152-338 117-258 147-318 177-378 207-438 194-398
[ e R Pe—— = Spannweite z 0-39 0-51 0-64 0-76 0-51 0-66 0-81 0-96 -
. Gl - Gewicht kg 31 32 33 34 48 51 53 55 83
ot i i s T G i s e e e Spannkraft kN 20 30 60
Hinterer Spannschieber in dieser 0-Lage blockiert. bar 380 380 400

(¢ (R

|
8
J

Weitere Bettlangen (D) auf Anfrage

Spannkraftdiagramm MFS-HD

h
* ﬂ h‘ 60 T
7 el 3 Z MFS 160 HD
e | — l 50 X
. Tal . & /
40 —g
Einfachspannstock mit mittlerem Spannbereich. S P
Mittelbacke wird entfernt, Spannschieber wird an der hinteren 30 |- s / MFS 125 HD
Distanzplatte befestigt. 20 e pd
L~
15 // /
o / //
z MFS 100 HD.
=11 5 ]
il Spanndruck (bar)
A0 [0 [al [0 (G, 0 il
= 50 100 150 200 250 300 350 400

———=" ‘F—'sr—}ll | |F
Lel

L4

o o
Der Einbau der Wechselschieber erfolgt ohne Werkzeug.
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KOHN

Spannwerkzeuge

solid. connections.

Ready to start: Mit unseren
kundenspezifischen Hydraulik-
|6sungen sofort produzieren:

Viele Varianten sind moglich -

unsere Technik berat Sie gerne:

K

FUr die Betdtigung des Spannstocks ist ein Hydraulikaggregat oder ein Druckibersetzer bis

400 bar erforderlich. Der maximale Betriebsdruck des Spannstocks betragt 380 bar. Die Spannkraft
ist Uber den Hydraulikdruck einstellbar. Der Rickhub erfolgt Gber einen Druckluftpuffer, welcher
Uber ein Ventil aufgeflllt werden kann. Kein permanenter Anschluss notig, ist aber moglich (dann
mit Ruckschlagventil).

Ansteuerung und Uberwachung der Spannstécke (Bedienung Uber elektrischen Handtaster,
FulBschalter, Hand-Wegesitzventil oder Anbindung an die Maschinensteuerung Uber Control-Box

(ab S. 142))

Auslegung des Hydraulikaggregates mit Schaltschrank entsprechend seinen zugeteilten Aufgaben
(Aggregat in einfacher, 1-Kreis- oder Mehr-Kreis-Ausfuhrung)

Spannen und Losen von einem oder mehreren Spannstdcken einzeln oder gemeinsam, ...

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

Typ:

System:

Varianten:

Zentrierspannstock

Zwei Spannschieber mit durch-

gehender Spindel und gleichzei-
tigem zentrischen Spannen von
zwei Seiten

/55-M

Mechanische Spannweitenverstel-

lung und Kraftaufbau

/SS-MOT

Spannweitenverstellung und

Kraftaufbau Uber einen Hydrau-

likmotor

55



%2 KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

/SS - hervorragende Zuganglichkeit, B orrionei: [ aur aNFRaGE
ideal fur komplexe und schwere Zerspanungen e i =L | i—

: Flachbettversion Bettlange bis
ab Seite 94 auf Anfrage (S. 8) 1.000 mm

Einsatz von Formbacken!

Der Spannstock ist zusammen mit dem hydraulischen Motor ideal
fur den Einsatz von Formbacken, die beim automatischen Betrieb
einen hohen Offnungsweg / Spannhub erfordern.

Perfekter Halt

Die breite Auflage der Spannschieber
sorgt fur maximalen KraftschluB3.

Sonderbacken? Kein Problem!

Backenfertigung nach lhren Winschen: Schneller zur pro-
fessionellen Aufspannung spart Zeit beim Einrichten!

Uberzeugende
Zentrierung

Gehartete und geschliffene
Trapezgewinde-Spindel

(bei ZSS 100 und ZSS 125) .
Groler Spannbereich

Die extreme Spannschiebergeometrie
ermoglicht in Verbindung mit Umkehr-
backen sehr grof3e Spannbereiche.

Problemlos bei
grofsen Spanmengen

Hervorragender Abfluld von Spanen
und KuhImittel

Optimale Positionierung

Quernut fur die Ausrichtung
Zentriergenauigkeit zur Quernut (optional + 0,02 mm)

Vorteile, die Uberzeugen:

&K Wiederholgenauigkeit < 0,015 mm

¥ Schwere Ausfiihrung verhindert Vibrationen Spl ndelantrieb
&K GroBer Spannbereich durch Umkehrbacken Wahlweise Ausfiihrung
& Grundausstattung: 2 Standardprismenbacken und 1 Handkurbel mechanisch oder motorisch
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%2 KOHN

Spannwerkzeuge

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

solid. connections.

/entrierspannstock Z55-M (mech.)
und Z55-MOT (hydraulisch)

Technische Zeichnung ZSS-M & ZSS-MOT

Technische Daten ZSS-M & ZSS-MOT

Z55-M & Z55-MOT

Backenbreite A 100 125 160
K P A Bestell-Nr. Z55-M 03411A 03511A 03611
ohne Backen 03411A000100 03511A000100 03611000100
B-0,03 9% 105 125
i _I.;| Bettlinge D 350 500 650
» * Gesamtlange E 408 567 733
'31 ig:l —p ! Gesamtbreite G 104 127 162
i i ! Spitzenmitte H 130 155 211
- " - Betthche Jh7 78 78 90
i ‘_m | Spannschieber K 118 170 200
i L 14 16 16
TP o 1o ; : M 63 58 64
. | w | J__ _J Eu“ L Sechskant SW p 17 17 19
T Q 20h7 19,8h7 19,8h7
X 300 300 400
A Y - 280 -
- 1 =iy - z 150 150 200
- B - Spannbereich @ 20-100 @ 30-150 30-240
mit Prismenbacken
E Spannweite C 114 160 250
Spannweite N 0-219 0-300 0-398
Spannweite o) 32-252 42-340 30-430
_ Spannweite R 0-219 0-300
N ] R Spannweite S 86-308 147-447
[ 4 4 L e Spannweite T 118-336 198-500 -
* ] rﬂ‘D. & u 10-310 10-455 622
— = | |I= U = || v 90-300 155-450 616
- ol . Tl Gewicht kg 26,4 53,5 98
Spannkraft KN/Nm 20/130 25/200 35/220
u
[ v ] T , ,
h‘—nj /‘—c.—‘_li —H——| —O
I EC=T—T—"1 1= 1 e [ 35 — =
Te] L] g ZSS 160 M P g
30 [& 7 30 &
o e
o 5 # g ZSS100 M L > g
Iy ol = B i
— S 1 C= 15 7 e 15
L \ E=T-ui = E=r—r—uai = 10 A 10 ]
Tal
&l . /// . I/
I?rehrpomgnt(l’lm) > [(rehrrlomﬁnt(r)lm) >

20 40 60 80 100 120 140160180 200 220 35 42 55 70 80 90 100 120125130 135

HINWEIS: Zum Betreiben des motorischen
Zentrierspannstocks ist ein Hydraulikaggregat
notwendig!
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Spannwerkzeuge solid. connections.

Typ: Universal-Spannstocke
Schweres leicht gemacht:
/SS-MOT (hydraulisch)
255-MOT Nutenfeld
zur Positionierung
des Schaltnockens
Flastische Kupplung
zur optimalen Kraftuber-
tragung in Kupplungskorper
Reihengrenztaster o
5 Hydraulikmoto
zur Positionierungsabfrage -
offnet bis zum Schaltnocken zum Antreiben der Spindel
Technische Daten
Backenbreite 125 160
Bestell-Nr. 03551A 03651
ohne Backen 03551A000100 03651000100
Seeamtinge mit Kuppong . € 792 o7 System:

Universell einsetzbare Spann-
Restliche Mal3e siehe vorherige Seite stocke fur die Spannmittel- und
Werkstuckautomation, direktes
Spannen auf Nullpunktspannsys-
temen, vorbereitet fur Roboter-
handling, Adapterpaletten zur
Montage auf Rasterplatten oder

Automationsanlagen.

Varianten:
Unsere komplette UNI-Spann-

stock-Familie finden Sie im

Uberblick auf der folgenden

Doppelseite.
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#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.
Unsere UNI-Spannstock-Familie im Uberblick
/SS 65 AUT ab S. 66 ZSS 80 AUT ab S. 68 ZSS 65 NPSS ab S. 70 ZSS 80 NPSS abS. 72

R

)

X Backenbreite: 65 mm Backenbreite: 80 mm Backenbreite: 65 mm Backenbreite: 80 mm
:8 Spannweiten bis: 75 mm Spannweiten bis: 161 mm Spannweiten bis: 110 mm Spannweiten bis: 110 mm
]

n

¢ EREfET R E]E T =] et |

qe)

%

CIL) ZSS 80 UNIAUT abs. 74 ZSS 125 UNI abS. 76 /5SS 80 M abs. 78 /SS 125 M ab S. 80
-

)

-

)

N

Backenbreite: 80 mm Backenbreite: 125 mm Backenbreite: 80 mm Backenbreite: 125 mm
Spannweiten bis: 161 mm Spannweiten bis: 276 mm Spannweiten bis: 276 mm Spannweiten bis: 276 mm
L ESS 80 M UNI ab s. 82 ESS 80 M ab S. 82 ESS 125 M ab S. 84
X
)
:O
+
n
-
-
q0)
Q.
n
6 Backenbreite: 80 mm Backenbreite: 80 mm Backenbreite: 125 mm
O Spannweiten bis: 161 mm Spannweiten bis: 207 mm Spannweiten bis: 276 mm
U4—
=
LLl

Direkte Adaption auf
allen Nullpunktspannsys-

Nullpunktspannsystem

(NPSS) ist direkt im j Greifernut fur PSS (e Montage via
Spannstockfuss Roboterhandling

auf dem _——— Grundplatte auf
- Maschinentisch

temen (NPSS) durch inte-
grierten Spannstockfuf3 integriert

Direkte Montage m  Optional:
' auf Automations- Festbacke
dem Maschinentisch paletten vorne
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Steigen Sie ein in die Automation:
Universal-Spannstocke fur
Nullpunkt-Spannsysteme

Optional: \Wechselschieber

Wechselschieber fur Mehrfachspannung.
In den GroBBen 80 und 125 erhaltlich.

Viel Zubehor

Verschiedene Backen adaptierbar
je nach Anwendungsfall.

Automationsfahig

Vorbereitet mit Greifernut
fur Handlingsysteme

Passend fur jedes
Spannsystem

FUr Ihr Nullpunkt-Spannsystem oder Mon-
tage auf dem Maschinentisch oder mit
Grundplatte auf Inrem eigenen System.

Die neue Generation unserer UNI-Spannstocke verbindet die traditionelle Prazision Opt’onal: Konsole

und Langlebigkeit mit innovativer Nullpunkt-Spannung und Automation. Auch fur
Hersteller anderer Nullpunktspannsysteme fertigen wir auf Wunsch Ihren Spann-
stock. Sprechen Sie uns an - unsere Techniker haben auch fur Ihre Anwendung die
passende Losung.

FUr beste Zuganglichkeit, insbesondere bei groen
Werkzeughaltern oder kleinen Werksttcken.
Mit Nut zur Befestigung auf jedem Maschinentisch.

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de



#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

/entrierspannstock mit
mechanischer Ausfuhrung,
fUr viele Nullpunkt-Spannsysteme

Backenbreite 65

Bestell-Nr. 0321A100
L Bestell-Nr. ohne Backen 0321A1000100
| ' ... fir Hirschmann 9000

! inkl. Spannzapfen und 0321A100H9
= ! M zwei Nutensteine

Passendes %i J Fi ... fir AMF Spannstation
Zubehor |- =l inkl. vier Spann-Nippel 0321A100AMF
. ! -]

finden Sie (LIJ:‘_##_\

ab Seite 94 Spannkraftdiagramm ZSS 65 AUT

14

SW10 12

Spa‘nnkraft (kN)

ZSS65 M

Drehmoment (Nm
. 0 i ent (Nm) >
[ 20 25 35 45 55 60

B2 =™

Aufnahme fur Geeignet fur Maschinentisch- b
NPSS Handlingsysteme Montage 0%

Vorteile, die Gberzeugen: (i%
"

Kompakte, storkantenreduzierte Bauweise:
ideal fur 5-Achsmaschinen und kleine Arbeitsraume

K  Gewichtsreduzierte Bauweise: -
besonders geeignet fur kleinere Handlingsysteme .rk ]If |
K  Zentriergenauigkeit + 0,1 mm (Optional: +0,03 mm) i _ -|

H
Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz H%

N

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de



4

KOHN

Spannwerkzeuge

/entrierspannstock mit
mechanischer Ausfuhrung,

solid. connections.

fur alle Nullpunkt-Spannsysteme

#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Technische Zeichnung ZSS 80 AUT Technische Daten ZSS 80 AUT

solid. connections.

Backenbreite A 80 80
& Bestell-Nr. 0331A170 0331A200
; n ‘ ohne Backen 0331A1700100  0331A2000100
Passendes LLL }_p fr Hirschmann 9000
I inkl. Spannzapfen und 0331A170H9 0331A200H9
ZU beho.r & R zwei Nputenstgine
finden Sie Li{ —"3[ il AVIF SR o 0331A170AMF  0331A200AMF
ab Seite 94 |nkI.Yler Spann-Nippel
|: LI ] [: Bettlang§ D 170 200
A Gesamtlange E 172 202
Spannweite L 0-65 0-95
-] M 6-71 6-101
. " — N 60-125 60-155
0 66-131 66-161
= Sechskant SW P 12 12
Zentriergenauigkeit +0,02 +0,02
Gewicht kg 6,2 6,7
S
H 1604
- 15,0 i
140 |5
13,5 E
r—‘—-| 12,0 E_
wv
11,0
— | 10,0
[, i + ] 50 ZSS80 M
75
- ]
LD oo
0 Drehmoment (Nm)

20 25 30 35

40 45 50 55 60 65 70

£ =3 3

Aufnahme fur Geeignet fur Montage mit
NPSS Handlingsysteme Grundplatte

Vorteile, die Uberzeugen:

K 2 verschiedene Bettlangen zur Auswahl 7 g
o .. o & [o 4
K  Ideal fUr mittlere und grofRe Werksticke : P
L &
K  Gewichtsoptimierte Bauweise flr mittlere Handlingsysteme l @ =
K Zentriergenauigkeit + 0,02 mm = _]I
K Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz i - )

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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#Z KOHN

Spannwerkzeuge

All-inclusive:
/entrierspannstock mit integriertem

Nullpunkt-Spannsystem

70

Passendes
Zubehor
finden Sie

ab Seite 94

Integriertes Geeignet fur
NPSS Handlingsysteme

Vorteile, die Uberzeugen:

K Zentrierspannstock mit integrierter Palette fur Nullpunkt-Spannsystem

K  fur folgende Nullpunktspannsysteme verfligbar: AMF K20, Erowa ITS,
Hirschmann 5000 und Hirschmann 9000, weitere auf Anfrage

K  Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

solid. connections.

#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Technische Daten ZSS 65 NPSS

Backenbreite 65 65 65 65 65
fiir EROWA fiir EROWA fiir AMF fir HIRSCHMANN  fiir HIRSCHMANN
PrisFix 9000
Bestell-Nr. 0321ER000010 0321ER130010 03211A2 0321S130H510 0321S130H910
Bettlange D 94 132 94 132 132
Gesamtlange E 148 148 106 148 148
Jh7 57,9 57,9 50 70 70
Sechskant SW 10 10 10 10 10
Spannbereich L 0-26 0-61 0-26 0-61 0-61
M 13-39 13-74 13-39 13-74 13-74
N 17-42 17-77 17-42 17-77 17-77
0 30-52 30-90 30-52 30-90 30-90
R 15-38 15-74 15-38 15-74 15-74
S 52-75 52-110 52-75 52-110 52-110
zentrier- mm +0,1 +0,1 +0,1 10,1 +0,1
genauigkeit
Gewicht kg 59 79 39 79 79

Technische Zeichnung ZSS 65 NPSS
5

db b 1

|§| R B T R— SR AT —
= =

Spannkraftdiogramm ZSS 65 NPSS
Andere

Nullpunkt- 14
Spannsysteme

auf Anfrage

I~
Spannkraft (kN) >

ZSS65M

Dl;ehmomqnt (Nm)

20 25 35 45 55 60

.49 (0)7183-8922 M info@Koh n-Spannwerkzeuge.de

solid. connections.
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#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

All-inclusive:
/entrierspannstock mit integriertem
Null pun kt-S pannsystem Technische Zeichnung 255 80 NPSS

Technische Daten ZSS 80 NPSS

Backenbreite A 80 80
o _ Bestell-Nr. 73310ER 73311ER
ohne Backen 73310ER00010  73311ER00010
) N ) Bettldnge D 170 200
Passendes Gesamtlange E 172 202
2 Spannweite L 0-65 0-95
.Zubeho.r + + = M 671 6-101
finden Sie v, N 60-125 60-155
ab Seite 94 ¢) 66-131 66-161
i m I |-|- Sechskant SW P 12 12
= E Zentriergenauigkeit +0,02 +0,02
—_J.[l.\‘_‘__._,_,_ el | = Gewicht kg 10,2 12
| [T T
LAk Spannkraftdiagramm ZSS 80 NPSS
16,0 M—
E 150 |&
140 |
135 |
7} 120 [&
BED 11,0 =
10,0
9,0 ZSS80 M
7.5
6,5
5,0
0 Drehmoment (Nm)
mr\ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
¢ I % I )
—- .
BB
Integriertes Geeignet fur
NPSS Handlingsysteme
M
L |
Vorteile, die Uberzeugen: o -
\‘j,_.'P‘*:' ’E:L_I__"
K Zentrierspannstock mit integrierter Palette fur Nullpunkt-Spannsystem Erowa ]
ITS aus Vollmaterial gefrast S
K  weitere Nullpunktspannsysteme auf Anfrage ! L '
K  Zentriergenauigkeit + 0,02 mm %
K Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz und Handkurbel
72 +49 (0)7183-8922 = info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Kohn-Spannwerkzeuge.de 73




#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

/entrierspannstock
mit vielseitigem Einsatzprogramm

Technische Zeichnung ZSS 80 UNI AUT Technische Daten ZSS 80 UNI AUT

ZSS 80 UNIAUT

Backenbreite A 80 80
Passendes @ o Bestell-Nr. 73310A 7Z3311A
N 1 ohne Backen Z3310A000100 Z3311A000100
Zubehor 'EL JE' B Bettlange D 170 200
finden Sie = e ‘—_l H—' R Gesamtlange E 172 202
ab Seite 94 Spannweite L 0-65 0-95
.]% 'j". Eg]g ip L Spannweite M 6-71 6-101
2 L - ! i Spannweite N 60-125 60-155
. Spannweite O 66-131 66-161
Sechskant SW P 12 12
"} Zentriergenauigkeit +0,02 +0,02
L Gewicht kg 8,3 8,8

ﬁg] EL_:‘ Spannkraftdiagramm ZSS 80 UNI AUT

Ty \_,..ll/ 16,0

] =
I‘_Hﬁ Z
Ih=g=——ill 0 |8
3
14,0 |
1 I :
135 g
120 |8
116 &
= 11,0
10,0
ZSS80M
e 9,0
@_ hd !ﬁ | 7,5
i 65
50
I . ..“. 0 )rehmomgnt (Nm)
& 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

ile e
@
i

et | e L] st

F =
Aufnahme fur Geeignet fur Maschinentisch- Montage auf + -+
NPSS Handlingsysteme Montage Automationspalette
—
L
Vorteile, die Uberzeugen: oo L |
' | [T — |
K Spannstockfuss und Unterteil in einem Stiick aus Vollmaterial gefrast,
maximale Stabilitat und Genauigkeit — 7 N
o o
K 2 verschiedene Bettlangen zur Auswahl
&K Eine Vielzahl von verschiedenen Aufsatz- und Einschraubbacken als Zubehor :] B
K Zentri igkeit + 0,02 Hl LD
entriergenauigkeit £ 0,02 mm —
DD | | [T
K Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz und Handkurbel

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de




#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Stabiler Zentrierspannstock
fUr die groléen Dimensionen

ZSS 125 UNI Technische Zeichnung ZSS 125 UNI Technische Daten ZSS 125 UN/

Backenbreite A 125 125
Passendes Bestell-Nr. 73510 73511
Zlbahs ohne Backen 735100000700 735110000100
) ube O.r I : ] lﬁ Bettlange D 245 315
finden Sie C . Gesamtlange E 246 316
ab Seite 94 Spannweite L 0-112 0-182
[ 1 I Spannweite M 6-118 6-188
| a@_@ + * Spannweite N 88-200 88-270
1%
 —— = r. S Spannweite 0 94-206 94-276
- E . - Jis - Sechskant SW p 14 14
Zentriergenauigkeit +0,02 +0,02
Gewicht kg 19,9 21,7
Spannkraftdiagramm ZSS 125 UNI
M
L .
— o 2580
& & 22.5 E
— LA =
P 20 |8
<
c
W STt — s (&
1 —O— | 15 [
125
ZSS125 M
10
75
e - 50
118 Q Drehmomeqt (Nm)
m 40 50 60 70 80 100 120

5

4

‘B e

- LI

Aufnahme fur Maschinentisch- Montage auf )
NPSS Montage Automationspalette *;'&f

Vorteile, die Uberzeugen:

K Spannstockfuss und Unterteil in einem Stick aus Vollmaterial gefrast, ,E

maximale Stabilitat und Genauigkeit
K 2 verschiedene Bettlangen zur Auswahl ’:2‘
¥ Eine Vielzahl von verschiedenen Aufsatz- und Einschraubbacken als Zubehor FI @?@
K Zentriergenauigkeit £ 0,02 mm | :
K Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz und Handkurbel

76 +49 (0)7183-8922 = info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Kohn-Spannwerkzeuge.de 77




#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Einfacher Zentrierspannstock mit

vielseitigem Einsatzspektrum
Technische Zeichnung ZSS 80 M

Backenbreite A 80 80 80

Passendes o Bestell-Nr. 03315200 03315245 03315315
Zuleah ohne Backen 03315200 03315245 03315315
upenor [ [ 0001 0001 0001
finden Sie [ o Bettlange D 200 245 315

ab Seijte 94 E.];—| — 4 "| Gesamtlange E 201 246 316
L e Spannweite L 095 0-140 0-210
‘| r v r | I!E Spannweite M 6-101 6-146 6-216
: | X Spannweite N 60-155 60-200 60-270
, L] i [ m ] Spannweite o) 66-161 66-206 66-276
E SechskantSW P 12 12 12
LERTIE +0,02 +0,02 +0,02
genauigkeit
. Gewicht kg 5,4 5,5 6,7
. L .
Spannkraftdiagramm ZSS 80 M
; I
16,07 =
— — J 150 |S
== o
135 |£
120 |5
wv
11,0
10,0
9@ ZSS80 M
_ 145 ~ )
= 75
11& 65
1 5,0
_EI-I ? I --'Jr 0 Drehmoment (Nm)
' J-I {}\P‘ I L;.ai.r 2 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
H <&
S AN

Montage auf Montage mit
Automationspalette Grundplatte

| a
Vorteile, die Uberzeugen: - "
"| o o ]

&K 3 verschiedene Bettlangen zur Auswahl
K  Eine Vielzahl von verschiedenen Aufsatz- und Einschraubbacken als Zubehor
K Zentriergenauigkeit + 0,02 mm
K Schnelle Montage mit Grundplatte: Sie dient als Adapter zwischen Spannstock ﬁ ”

und Maschinentisch. —| — — J '
K Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz und Handkurbel

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de




#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Einfacher Zentrierspannstock mit

vielseitigem Einsatzspektrum fur die
schwere Zerspanung

Backenbreite A 125 125

Bestell-Nr. 03515245 03515315
Passend.es oz Bedlan 03515245 0351S315
Zubehor o 0001 0001
finden Sie N 125 Bettldnge D 245 315
\ 1 E Gesamtldnge E 246 316
ab Seite 94 65 J Spannweite L 0-112 0-182
C_l L] Spannweite M 6-118 6-188
—| = = | L4 ﬁﬁ - Spannweite N 88-200 88-270
5 L&[ m— *J Spannweite 0 94-206 94-276
E Sechskant SW p 14 14
i i zentrier- 0,02 +0,02
genauigkeit
Gewicht kg 12,7 15,5
Spannkraftdiagramm ZSS 125 M
L
25
_ L z P
| 225 |
—* 4 : g
20 fx
p X
| 17.5 E /
— — s //
12.5
// 755125 M
10 7
7.5
146 5.0 /
& Drehmoment (Nm)
1 0
40 50 60 70 80 100 120
€ 5% ’ PP R
e
Montage auf Montage mit
Automationspalette Grundplatte |
12

Vorteile, die Uberzeugen:

i
K 2 verschiedene Bettlangen zur Auswahl ,rf %
K  Eine Vielzahl von verschiedenen Aufsatz- und Einschraubbacken als Zubehor P
K  Zentriergenauigkeit £ 0,02 mm C
K Schnelle Montage mit Grundplatte: Sie dient als Adapter zwischen Spannstock —| — = CJ
und Maschinentisch. |
K  Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz und Handkurbel

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de



#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Finfachspannstock mit

vielseitigem Anwendungsspektrum

Backenbreite A 80 80

Passenqes 35 Bestell-Nr. 01310IND 01311IND
Zubehor z ohne Backen 01310INDOB 01311INDOB
finden Sie 30 % Bettlange D 212 246
: £ Gesamtldnge E 220 254
ab Seite 94 25 E Spannweite L 0-107 0-141
20 & Spannweite M 6-113 6-147
ESS 80 M/ Spannweite N 60-167 60-201
15 /1 Spannweite O 66-173 66-207
// Sechskant SW P 12 12
e 74 Spannkraft KN 22 2
. / bei 50 Nm
4 Gewicht kg 6,1 6,5
0 Drehmoment (Nm)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Technische Zeichnung ESS 80 M

ql;}}
H]

it jﬂ:‘.
g
R
[

D -
E
M
L -
116 by
I
o bl
Montage mit Montage auf Optional: + * | ﬁ/
Grundplatte Automationspalette Festbacke vorne P 1
— 5 ? PP
. . | g:.3 &
Vorteile, die Uberzeugen: —+
K 2 verschiedene Bettlangen zur Auswahl
#  Eine Vielzahl von verschiedenen Aufsatz- und Einschraubbacken als Zubehor
K  Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
K  Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,2)
K Schnelle Montage mit Grundplatte: Sie dient als Adapter zwischen Spannstock
und Maschinentisch.
K Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz und Handkurbel
82 +49 (0)7183-8922 = info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Kohn-Spannwerkzeuge.de 83




#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Einfachspannstock
fUr die schwere Zerspanung

Spannkraftdiagramm ESS 125 M Technische Daten ESS 125 M

ESS125M

Backenbreite A 125 125
Passenq.es . Bestell-Nr. 01515245 01515315
Zubehor = 4 01515245 01515315
) _ = ohne Backen
finden Sie 30 g ‘ . 02?51 0301051
\ o Bettlange
ab Seite 94 25 |2 P Gesamtlange E 261 331
. 2 Spannweite L 0-112 0-182
Spannweite M 6-118 6-188
15 V4 Spannweite N 88-200 88-270
/ Spannweite 0 94206 94276
10 Sechskant SW p 14 14
. / Spannkraft bei 115 Nm kN 35 35
e Gewicht kg 12,7 15,5
0 )rehmomgnt (Nm)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

Technische Zeichnung ESS 125 M

] 125
ﬂ1_ _rﬁ
&5 i.I_I.— —l_'-& =
—{1 =
[ ]f |
fa S N o —
— —— — 2
D 127
E
M
Montage mit Montage auf Optional: Optional: Spann-
Grundplatte Automationspalette Festbacke vorne kraftmessung L
Vorteile, die Uberzeugen: [ —* R
- s
r R T ] E/
K 2 verschiedene Bettlangen zur Auswahl _
# Eine Vielzahl von verschiedenen Aufsatz- und Einschraubbacken als Zubehor
K  Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm
K  Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,2)
&K Schnelle Montage mit Grundplatte: Sie dient als Adapter zwischen Spannstock
und Maschinentisch.
K Grundausstattung: 2 Aufsatz-Stufenbacken mit Grip-Einsatz und Handkurbel
84 +49 (0)7183-8922 = info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Kohn-Spannwerkzeuge.de 85




Typ: 2-Achsen-Zentrierspanner

System:

Komplexe Teile prozesssicher ins

Zentrum gebracht

Varianten:

Individuelle...

... Bettlangen auf Anfrage.

87



%2 KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

VZA - Spannen direkt ins Zentrum:
Hochste Haltekrafte und Prazision passendes

- Zubehor

\/ZA . . . | ﬂnde'n Sie
bei maximaler Span(n)leistung! ab Seite 94 Jentrische
Werkstuckspannung

Nach innen und aulen erfolgt eine form-
schlUssige Spannung Uber 4 Seiten.

Spannbereich

bis 560 mm

Mit Formbacken kénnen Werksttcke .

bis @ 560 mm gespannt werden bei Optl male
einer Bettlange von 600 mm! Raumausnutzung

ﬁ Beste Zuganglichkeit und optimale
Maschinenraumausnutzung erdffnen
unzahlige Moglichkeiten.,

Hohe Zentrier-
genauigkeit
+ 0,02 mm

Zwei durchgehende Spindeln ermdgli-
chen maximale Prazision.

Einfache
Programmierung

Beim Programmieren starten Sie einfach
aus dem Zentrum. Leichter geht's nicht!

Beliebige Nullpunkt-
spannsysteme

Adaptierbar auf jedes beliebige
Nullpunktspannsystem

Spannen direkt im Zentrum: die flexible Losung beispielsweise fur den Formenbauer.
Uber zwei Achsen spannen Sie Ihr Material immer genau im Zentrum. Schneller und Finfache Maschinen-
unkomplizierter geht's nicht. Jede Spanngrofie und jedes Grundplatten-Bohrbild ist tisch—l\/lontage
machbar. Durch die hervorragende Reproduzierbarkeit kdnnen Werksttcke problem-
los entnommen und wieder eingesetzt werden. Zusatzlich stehen Ihnen mit unserem (ber Mittelbohrung und Quernut auf jedem
umfangreichen Backensortiment viele individuelle Aufspannlosungen zur Verfugung. Maschinentisch reproduzierbar zu montieren

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de . +49 (0)7183-8922 X info@Koh n-Spannwerkzeuge.de



#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

V/A -Vom Zentrum AuUS:
die richtige Basis fur

Technische Zeichnung VZA Technische Daten VZA

Backenbreite A 80
—_— Bestell-Nr. V3311 V3313 V3315
E Bettlange D 400 500 600
[:% £ Gesamtlange E 410x410 510x510 610x610
Passendes a [ = Ll = Storkreis C @430 @525 0625
Zubehor I = I Betthdhe Jh7 68
finden Sie o Spannschieber F 52
. - Plattenhohe B 28
ab Seite 94 : Sechskant SW 12
Spannbereich H 0-290 0-390 0-490
I 85-290 85-390 85-490
K 10-300 10-400 10-500
L 90-300 90-400 90-500
M 145-350 145-450 145-550
X =D N 150-360 150-460 150-560
0 185-390 185-490 185-590
P 65-350 65-450 65-550
Q 70-360 70-460 70-560
R 100-390 100-490 100-590
Spannweite S ©100-360  @100-460  @100-560
Gewicht kg 55 70 85
ber 70 Nim @ 16
Zentriergenauigkeit ~ mm +0,02

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

Grundausfuhrung: 4 Aufsatz-Stufenbacken

und Grip-Einsatz, Handkurbel gekropft SW 12.

Andere Bettlangen auf Anfrage.

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de




Varianten:

Einschraubbacken
ab Seite 102

Wechselschieber
ab Seite 122

Niederzug-
Schnellwechsel-
backen  ab Seite 126

Hydraulik (NEU)

ab 142

Aufsatzbacken
ab Seite 109

Grip-Einsatze
ab Seite 124

Sonstiges Zubehor

ab Seite 129

/ubenor

93



#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Zubehdr Quickfinder

Einschraubbacke Einschraubbacke Einschraubbacke
langs geriffelt langs und quer geriffelt glatt
MaRe etc. auf Seite 102 Maf3e etc. auf Seite 102 Maf3e etc. auf Seite 103
- Prismenbacke Wende-Einschraubbacke Wende-Einschraubbacke
) horizontal und vertikal 1 Seite Grip-Stufe, 1 Seite langs geriffelt,
X 1 Seite glatt 1 Seite glatt
O
qe)
O
O
D)
48]
|-
£
(W) MaRe etc. auf Seite 105 Maf3e etc. auf Seite 106 Male etc. auf 106
n - s
7 s |
- A UNI VZA A UNI
i Nz | =5 | [ zss [ o]
Pendelbacke
MaRe etc. auf Seite 108
Aufsatz-Stufenbacke Aufsatz-Stufenbacke Aufsatz-Stufenbacke
_ mit Grip-Einsatz mit Grip-Einsatz
D)
7
O
qe)
@)
N
)
q0)
wn
) MaRe etc. auf Seite 109 Mafe etc. auf Seite 110 MaRe etc. auf Seite 110
<

R.+49 (0)7183-8922 M inf @Kohn-Spannwerkzeuge.de

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Weiche Backe Stufenbacke Grip-Stufenbacke
mit Schleifzugabe

4-""‘"_—-

Mal3e etc. auf 103 Mafl3e etc. auf Seite 104 Maf3e etc. auf Seite 104

Wende-Einschraubbbacke Wende-Einschraubbacke

Wende-Einschraubbacke
1 Seite mit Stufe, 1 Seite mit Stufe, 1 Seite langs und quer
1 Seite glatt 1 Seite langs geriffelt geriffelt, 1 Seite glatt

Mal3e etc. auf Seite 107 MalRe etc. auf Seite 107 MalRe etc. auf Seite 108
:

Aufsatz-Stufenbacke Aufsatz-Stufenbacke Aufsatz-Stufenbacke
mit Grip-Einsatz ZSS 65 mit Grip-Einsatz ZSS 80 und 125 mit Grip-Einsatz ZSS 80 und

(5-Achsen) (5-Achsen) schmale Stufe 125 (5-Achsen)

MaRe etc. auf Seite 111 Mal3e etc. auf Seite 111 Mafe etc. auf Seite 112

UNI

Accessories
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#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Zubehdr Quickfinder

[ Aufsatz-Stufenbacke Aufsatz-Stufenbacke
fur die Mittelbacke fur die Mittelbacke
mit Grip-Einsatz
MaRe etc. auf Seite 113 Maf3e etc. auf Seite 113
DSs Bl s
Prismenbacke Aufsatz-Stufenbacke
(= D6-032 mit langsgeriffelter
Q Einschraubbacke
e
O
qe)
O
N
)
q0)
wn
44— ) )
) MalRe etc. auf Seite 116 Mal3e etc. auf Seite 117
Hohe Aufsatz-Stufenbacke Hohe Aufsatz-Grundbacke
MaRe etc. auf Seite 120 Maf3e etc. auf Seite 120
— Wechselschieber Wechselschieber
Q ohne Einschraubbacken komplett (5-Achsen)
O
Q
£
) »
v -
Q
)
£
(W) Male etc. auf Seite 122 MaRe etc. auf Seite 122
O
; UNI VZA

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

solid. connections.

Aufsatz-Stufenbacke
flr Wechselschieber

Maf3e etc. auf Seite 114

Stufenbacke-Grundbacke
fur ZSS 65

Male etc. auf Seite 118

Wechselschieber
NCS

Male etc. auf Seite 123

#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Prismenbacke
(horizontal und vertikal)
fur 5-Achsen

Prismenbacke Standard Prismenbacke

7

MaRe etc. auf Seite 115 MaRe etc. auf Seite 115 Mafe etc. auf Seite 116

Aufsatz-Grundbacke Aufsatz-Grundbacke Backen-Rohling

fur 5-Achsen aus Alu

Mal3e etc. auf Seite 118 Mal3e etc. auf Seite 119 Mal3e etc. auf Seite 119

UNI VZA UNI 7SS UNI VZA

Clickstep Magnetunterlagen
Erweitern Sie ihre Spannhdhe

MaRe etc. auf Seite 123

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

solid. connections.

Accessories



4

Niederzug-
Schnellwechsel-

KOHN

Spannwerkzeuge

Grip-Einsatze

backen

Sonstiges Zubehor

solid. connections.

Zubehdr Quickfinder

Grip-Einsatz
beidseitig Grip

Grip-Einsatz Einsatz
eine Seite Grip, beidseitig glatt
eine Seite glatt

= o

MaRe etc. auf Seite 124

Maf3e etc. auf Seite 124

Male etc. auf Seite 125

Glatte Wechselbacke
gehartet und geschliffen

Geriffelte Wechselbacke
gehdrtet und geschliffen

Grundbacke mit zwei
Dauermagneten
gehartet und geschliffen

" il

Maf3e etc. auf Seite 126

i | e [N s |

MaRe etc. auf Seite 126

Male etc. auf Seite 127

Rhombischer T-Nutenstein Nutenstein
zur sicheren Befestigung von

Werkstlckunterlagen

Rhombischer T-Nutenstein
zur sicheren Befestigung von
Werkstlckunterlagen

o

Mal3e etc. auf Seite 129 Male etc. auf Seite 129

ESS DSS MFS

Male etc. auf Seite 130

Handkurbel
gerade oder gekropft

Spanneisensatz
passend fUr Spannstocke mit
Backenbreite 80 und 100 mm

Spanneisensatz
passend fur Spannstdcke mit
Backenbreite 125 und 160 mm

MaRe etc. auf Seite 132

Maf3e etc. auf Seite 133

Mafe etc. auf Seite 134

R.+49 (0)7183-8922 I inf @Kohn-Spannwerkzeuge.de

#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Riffel-Linien-Wechselbacke
gehartet und geschliffen

Stufen-Wechselbacke
gehartet und geschliffen

_—""‘-"

Linien-Wechselbacke
gehartet und geschliffen

l._.______..-‘""

MaRe etc. auf Seite 127

Maf3e etc. auf Seite 128

Maf3e etc. auf Seite 128

Gelenkanschlag
wird in der Mittelbacke oder
Spannschieber angebracht

Spanneisen
zur Befestigung des Spann-
stocks auf Maschinentisch

Werkstuckanschlag
wird am Spannstock, Spannschieber
oder in der Mittelbacke angebracht

—

Male etc. auf Seite 131 Male etc. auf Seite 132

Doppelsteckschliissel

Mal3e etc. auf Seite 131
N EZN

Handkurbel Kurbelstange
fur NCS fur NCS

Mal3e etc. auf Seite 135 Mafe etc. auf Seite 136

MaRe etc. auf Seite 135

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

UNI

solid. connections.

>>>

Accessories




4

Sonstiges
Zubenor

Hydraulik-

KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.
Spezial-Ring- Drehmoment- Grundplatte Winkeltrieb
Maulschiissel (Ratsche) Schliissel 2"
MaRe etc. auf Seite 136 MalRe etc. auf Seite 137 Mal3e etc. auf Seite 137 MaRe etc. auf Seite 138

Zubenor

Hand-Wegesitzventil OMP-Hydraulikmotor Elastische Kupplung Kupplungskdrper Reihengrenztaster Befestigungssatz
mit Flansch fur Positionsabfrage
komplett

MaRe etc. auf Seite 139 Maf3e etc. auf Seite 139 Male etc. auf Seite 140 MaRe etc. auf Seite 140 Male etc. auf Seite 141 Maf3e etc. auf Seite 141
ESS ESS ESS ESS ESS
ZSS ZSS ZSS ZSS ZSS
Hydraulik-Aggregat Hydraulik-Aggregat Hydraulik-Aggregat Manometer Control-Box Hydraulikschlauch
einfach 1-Kreis 2-Kreis — mit Schnellkupplung

-

3+ 4

MaRe etc. auf 142 MaRe etc. auf 143 MaRe etc. auf 143

Male etc. auf 142 Mafe etc. auf 142 MaRe etc. auf 142

Druckiibersetzer Druckiibersetzer
mit Mediumwandler

|

Maf3e etc. auf 143 Mafe etc. auf 143

nes | Ess Nes | Ess

Accessories
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#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Einschraubbacke

langs geriffelt

solid. connections.

Bestell-Nr.
65 02210500 65,5
80 02310500 80,5
100 02410500  100,5
125 02510500 1255
160 02610500  160,5

Einschraubbacke

langs und quer geriffelt

Bestell-Nr.
65 02210501 65,5
80 02310501 80,5
100 02410501 100,5
125 02510501 1255
160 02610501 160,5

20

25

30

40

44

20

25

30

40

44

7,5
7,5
95
11,5

14,5

34

38

43

60

80

34

38

43

60

80

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

D U N N NN

DN N NN

v

v v
v
v v

N NN

RN

DN N NN

v

v v
v
v v

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Einschraubbacke
glatt

Bestell-Nr.
65 02210502 65,5 20 7,5 34 10 v v v
80 02310502 80,5 25 75 38 12,5 v v v v v
100 02410502  100,5 30 95 43 15 v v v v
125 02510502 125,55 40 11,5 60 20 v v v v v
160 02610502  160,5 44 14,5 80 22 v v
mit Schleifzugabe
]
= @& B ﬂ
Ry friy n |
E | } 1 |
[ - E N
.Y

Bestell-Nr.
65 02210503 655 205 8 34 10,2 v v v
80 02310503 805 255 8 38 12,7 v v v v v
100 02410503 1005 30,5 10 43 15,2 v v v v
125 02510503 1255 405 12 60 20,2 v v v v v
125 09520504 1255 434 154 80 162 v
160 02610503 1605 44,5 15 80 222 v v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Stufenbacke

Andere Stufen nach Kundenwunsch

/ auf Anfrage.
: | ) hl;r
o o1 [1
' 1 :LI

=3

Bestell-Nr.
65 02210504 655 20 75 34 10 16 45 v v v
80 02310510 805 25 75 38 125 21 45 v v v v v
100 02410504 1005 30 95 43 15 25 65 v v v v
125 02510504 1255 40 115 60 20 32 85 v v v v v
125 09510504 1255 43 115 8 16 35 85 v
160 02610504 1605 44 145 80 22 34 115 v v

Grip-Stufenbacke

L 2amps T
G 11 © o ||
I - B _.IL '

= (@

Bestell-Nr.
80 02310511 805 25 75 38 125 22 45 v v v v v
100 02410511 1005 30 95 43 15 27 65 v v v v
125 02510511 1255 40 115 60 20 37 85 v v v v v
125 09510511 1255 43 115 80 16 40 85 v
160 02610511 1605 44 145 80 22 41 115 v v

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Prismenbacke

horizontal und vertikal, Prissmen mit 110°

Flir den Einsatz einer Prismenbacke
und einer glatten Backe.

[] | F
T ¥ o
® Lo '
_\__ | \_"/
1 _I
L o J o |
A
Bestell-Nr.
65 02210509V 655 20 125 34 10 525 v v v
80 02310509V 80,5 25 125 38 125 525 v v v v v
100 02410509V 1005 30 145 43 15 7-34 v v v v
125 08530509V 1255 40 20 60 20 838 v v v v v
125 095105095 1255 43 20 80 16 838 Vv

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de



#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Wende-Einschraubbacke Wende-Einschraubbacke
1 Seite Grip-Stufe, 1 Seite glatt 1 Seite mit Stufe, 1 Seite glatt

Andere GréBen auf Anfrage. Andere GréBen auf Anfrage.

e & T H
L 3 L1 T o+ ||

GréRe Bestel-kNr. A  B* NCS = ESS FDSS™ MFS 7SS ~ UNI  VZA GréRe Bestell-Nr. A

125 08510511 1255 40 20 60 20 37 17 v v v v 125 08530504 1255 40 20 60 20 32 17 v v v v
Wende-Einschraubbacke Wende-Einschraubbacke
1 Seite langs geriffelt, 1 Seite glatt 1 Seite mit Stufe, 1 Seite langs geriffelt

Andere Stufen nach
Kundenwunsch auf Anfrage.

GréRe Bestell-Nr. A ESS DSSS MFS  ZSS

GroB3e Bestell-Nr. A

125 08530500 1255 40 20 60 20 v v v v 125 08530506 1255 40 20 60 20 32 17 v v v v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Wende-Einschraubbacke
1 Seite langs und quer geriffelt, 1 Seite glatt

f e SIS E -+_
Ll L I frimi
PHEHE

- & &

e
| I SLILRCN

3 T | g -

- L] _I:_

GréRe Bestell-Nr. ESS BDSSY MFS 7SS
125 08530507 1255 40 20 60 20 v v v v
125 09520500 1255 43 15 80 16 v

Pendelbacke

Aufsatz-Stufenbacke

Bestell-Nr. ESS DSS8 MFS 7SS UNI VZA

125 09510001 v

GroB3e Bestell-Nr. S A
80 08330510 80 165 48 65 11,5 4 v v v
100 08430510 100 165 48 65 11,5 4 v v v
125 08530510 125 19 58 9 14 4 v v v v
160 08630510 160 22 64 12 17 4 v v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Aufsatz-Stufenbacke

mit Grip-Einsatz

solid. connections.

Verschiedene Grip-Einsatze
montierbar.

™
4

Bestell-Nr.
80 02310025-1 80 236 48 65 4 3 3 165
100 02410025-1 100 236 48 65 4 3 3 165
125 02510025-1 125 26,1 58 9 4 4 3 19
160 02610025-1 160 291 64 12 4 4 3 22

Aufsatz-Stufenbacke

mit Grip-Einsatz

Bestell-Nr. A

100 03410512-1 100 31 341 23 17 65 20 22
125 03510512-1 125 31 341 23 17 78 21 23
160 03610512-1 160 31 341 23 17 116 21 23

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

v v v
v v v
v v Vv
v v

Verschiedene Grip-Einsatze
montierbar.

ESS DSS

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Aufsatz-Stufenbacke

mit Grip-Einsatz

Verschiedene Grip-Einsdtze
montierbar.

GroRe Bestell-Nr. ESS DSS VA
65 03210012-1 65 18 21 30 17 38 9 95 v
80 03210014-1 80 18 21 30 17 38 9 95 v

Aufsatz-Stufenbacke

mit Grip-Einsatz

Verschiedene Grip-Einsdtze
montierbar.

GroRRe Bestell-Nr. Al/a

80/40 033100111 80/40 31 34 23 17 53 12 17 v v
80/50 03310010-1 80/50 31 34 23 17 53 12 17 v v
125/80 035100285080-1 125/80 31 34 23 17 67 18 23 v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Aufsatz-Stufenbacke Aufsatz-Stufenbacke

mit Grip-Einsatz fur die Mittelbacke

Verschiedene Grip-Einsdtze
montierbar.

Bestell-Nr. NCS = ESS P DSS™ MFS 7SS Bestell-Nr. A
80 03310009-1 80 31 34 23 17 53 12 17 v v 80 08330520 80 65 115 165 24 32 40 v v
80 03310012-1 100 31 34 23 17 53 12 17 v v 100 08430520 100 65 115 165 24 32 40 v v
80 033100181 125 31 34 23 17 53 12 17 v v 125 08530520 125 9 14 19 30 38 46 v v
125 03510026-1 125 31 34 23 17 67 18 23 v 160 08630520 160 12 17 22 44 52 60 v

Aufsatz-Stufenbacke

fur die Mittelbacke mit Grip-Einsatz

Verschiedene Grip-Einsatze
montierbar.

[
3
L

:

[E======c === == ===a=s o= oao=2=oo || |.

S

Bestell-Nr.
80 083305211 80 65 11,5 165 20 24 32 40 v v
100 08430521-1 100 65 115 165 20 24 32 40 v v
125 08530521-1 125 9 14 19 23 30 38 46 v v
160 08630521-1 125 12 17 22 17 23 52 60 v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Aufsatz-Stufenbacke Prismenbacke Spann-0  vertikal horizontal
fur Wechselschieber (horizontal und vertikal) fur GroRe 80 2 11-30 @ 30-80
5-Achsen, Prismen mit 110°

1340 "

= L, o }
e NG &

Bestell-Nr. GroBBe Bestell-Nr. ESS
125 09520033 v 80 03310501V 80 535 27 3 v v
Pr|Smen baCke Spann-9@ vorne hinten
Standard GroRe 100 ©35-100 @ 20-56
GroRe 125 @ 52-150 @ 30-80

Bestell-Nr. S DSS
100 100 68 58 34 10 10 03410500 v
125 125 99 99 50 12 12 03510500 v

Satz bestehend aus zwei Prismenbacken.

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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#Z KOHN

Spannwerkzeuge

Prismenbacke

Spann-9 vorne

Grolke 160 @ 80-240

GroB3e Bestell-Nr.
160 03610001S 160 160 140 86 v
Prismenbacke
b6-32

Spann-9@ vorne
Grole 100 @12-32
GroBe 125 ?12-32
_J
2 !
u, w

solid. connections.

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

hinten

@ 30-80

Aufsatz-Stufenbacke

mit langsgeriffelter Einschraubbacke

hinten
Weitere passende Einschraubbacken
0614 finden Sie ab 102.
2613
LR
(Ll pui 11
| L © o |m
[ L N 1

Bestell-Nr.
100 45 34 03410501 v
125 61 50 03510501 v

Satz bestehend aus zwei Prismenbacken.

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

UNI Bestell-Nr. NCS = ESS
100 44 3 5 03410510 v
125 50 3 8 03510510 v

Satz bestehend aus zwei Stufenbacken mit Einschraubbacken.

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Stufenbacke-Grundbacke

Alle Einschraubbacken GréRe 65
montierbar. Ab 102.

GréRBe Bestell-Nr. A S VI=S cc UNI

65 03210503 65 95 27 32 8 38 11 11 v

Aufsatz-Grundbacke

Alle Einschraubbacken GréRRe 80
montierbar. Ab 102.

@ E Li

GroR3e Bestell-Nr. @S ESS

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Aufsatz-Grundbacke
fur 5-Achsen

Alle Einschraubbacken Gréf3e 125
montierbar. Ab 102.

GroBBe Bestell-Nr.

125 03510511S002 125 50 66 60 80 16 20 10 v

Backen-Rohling

aus Alu

Andere Materialien auf Anfrage.

M L

I 1

80 033105511 80 25 45 38 12,5 v v

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

Bestell-Nr.
80 03310505 80 35 53 v v
80 03310507 80 20 53 v v
100 03410505 100 44 58 v
125 03510505 125 48 98 v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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‘ Spannwerkzeuge solid. connections. ‘ Spannwerkzeuge solid. connections.

Hohe Aufsatz-Stufenbacke

komplett Werkstlck wird zuerst mit der

Zentrierspindel, dann mit der
Spannspindel gespannt.

inkl. 3 Spannspindeln
-
© 'J“*’

= =

GroBe  BestellNr. A B Spannspindel
80 03310027 80 53 62 651 17 23 12 v
125 03510030 125 53 90 931 17 23 14 v

Hohe Aufsatz-Grundbacke

komplett o .
WerkstUck wird zuerst mit der

Zentrierspindel, dann mit der
Spannspindel gespannt.

inkl. 3 Spannspindeln

GroB3e Bestell-Nr.

'E: Kg Hing

80 03310028 80 53 62 65 3 3 12 v

Zentrierspindel

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Wechselschieber Wechselschieber
ohne Einschraubbacken

v’ gehartet und geschliffen

Wechselschieber ermoglichen das v ohne Einschraubbacken

Spannen von mehreren Werkstucken.
Der Einbau erfolgt ohne Werkzeug. - '_ Wechselschieber erméglichen das
== Spannen von mehreren Werkstucken.
& Der Einbau erfolgt ohne Werkzeug
125 A0

Bestell-Nr. Bestell-Nr. DSSSY MFS ~ ZSS UNI
80 02310030 80 32 30 v v v 125 09520030 v
100 02410030 100 44 36 v v v
125 02510030 125 50 42 v v v
160 02610030 160 54 52 v v

Clickstep® Magnetunterlagen

Mit Clickstep® Magnetunterlagen er-
weitern Sie Ihre Spannhdhen um bis zu
48 mm. Jede Platte ist mit 2 Dauerma-
gneten ausgestattet, die eine optimale
Haltekraft gewahrleisten. Mit 2 schnel-
len Handgriffen sind diese in Sekunden-
bruchteilen wieder entfernt

Wechselschieber

. . . Wechselschieb Gglichen d
komplett mit Grip-Einsatz echselschieber ermoglichen das

Spannen von mehreren Werkstucken. v' schnell auswechselbar, ohne
Der Einbau erfolgt ohne Werkzeug. Schrauben oder Werkzeug

v" mehr Freiraum beim Spannen
Formschlussiges Spannen von v" hohe Genauigkeit
Werkstucken bis 35 HRC. v' schmale Auflagenflache

v verklrzt RUstzeiten

Hoéhe in mm Fur Backenbreite Bestell-Nr. VIFS UNI

20 mm 3 125 025107300020 v v v v

25 mm 3 125 025107300025 v v v v

30 mm 3 125 025107300030 v v v v

GroRe Bestell-Nr. NCS | ESS / 35mm 3 125 025107300035 v v v v
80 03310234G 80 8 20 47 33 v v 37 mm 3 125 025107300037 v v v v
125 03510234G 125 35 23 48 40 v 38 mm 3 125 025107300038 v o v v v
40 mm 3 125 025107300040 v v v v

42 mm 3 125 025107300042 v v v v

45 mm 3 125 025107300045 v v v v

47 mm 3 125 025107300047 v v v v

48 mm 3 125 025107300048 v v v v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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%2 KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Grip-Einsatz Einsatz
mit beidseitigem Grip beidseitig glatt

Formschlussiges Spannen von
Werkstlcken bis 35 HRC.

Bestell.-Nr. Bestell.-Nr.

65 03210002 65 17 9,2 11 v 65 03210553 65 17 9,2 11 v
80 03310550 80 17 9,2 11 v v v v v 80 03310553 80 17 9,2 7 v v v v v
80 03310551+ 80 20 9,2 11 v v 80 03310554* 80 20 9,2 11 v v

80/40 03310040 40 17 9,2 11 v v 80/40 03310558 40 17 9,2 11 v v
100 03310100 100 17 9,2 1 v v v v v v 100 03410553 100 17 9,2 1 v v v v v v
125 03510550 125 17 9,2 11 v v v v v v v 125 03510553 125 17 9,2 11 v v v Y Y v Y
125 03510551* 125 23 9,2 (i 4 125 03510554% 125 23 9,2 1 v
160 02610550 160 17 9,2 1 v v

* flr Wechselschieber * fiir Wechselschieber

Grip-Einsatz

eine Seite mit Grip, eine Seite glatt

Formschlissiges Spannen von
Werkstlcken bis 35 HRC.

GroBe Bestell.-Nr.
65 03210552 65 17 9,2 11 v
80 03310552 80 17 9,2 11 v v v v v
80740 033140552 40 17 9,2 11 v v
100 03410552 100 17 9,2 11 v v v v v v
125 03510552 125 17 9,2 11 v v v v v v v

Accessories
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Grundbacke Geriffelte Wechselbacke

mit zwei Dauermagneten fur rohe Werkstucke

GroRe Bestell-Nr. AFS SS UNI GroRe Bestell-Nr.
125 08520502 125 40 6 80 16 v v v v 125 08520508 125 40 21,5 v v v v
125 07520502 125 43 6 80 16 v 125 07520508 125 43 21,5 v
Glatte Wechselbacke Linien-Wechselbacke
fur bearbeitete Werkstlcke fur bearbeitete Werkstlcke mit Winkelfehlern

GroBe Bestell-Nr. Bestell-Nr. A
125 08520505 125 40 21,5 v v v v 125 08520511 125 40 21,5 33 2 v v v v
125 07520505 125 43 21,5 v 125 07520521 125 43 21,5 37 2 v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Riffel-Linien-Wechselbacke Rhombischer T-Nutenstein s st
fur rone Werkstucke mit Winkelfehlern zur sicheren Befestigung ‘%
von Werkstuckunterlagen

/

GréBe Bestell-Nr. A NCS = ESS / S UNI GroRe Bestell.-Nr. PASS
125 08520514 125 40 21,5 33 2 v v v v 65 02210700 8 25 M4 4 v v
125 07520522 125 43 215 37 2 v 80 02310700 10 34 M5 45 v v v v v
100 02410700 12 37 M5 3 v v v
125 02510700 15 48 M6 4 v v v v
160 02610700 18 75 M6 4 v v
Stufen-Wechselbacke Rhombischer T-Nutenstein

zur sicheren Befestigung von Werkstuckunterlagen

/

Andere Stufen nach Kundenwunsch
auf Anfrage

GroRe Bestell-Nr. A S GroBe Bestell-Nr. DSS WI=S) ASS
125 08520517 125 40 26,9 30 4 v v v v 125 09522700 v
125 07520517 125 43 26,9 33 4 v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Nutenstein Werkstuckanschlag

wird am Spannstock, im Spannschieber oder in der Mittelbacke angebracht

Zum schnellen und exakten
Positionieren des Spannstocks
auf dem Maschinentisch.

_ o |
- =t

GroB3e Bestell.-Nr. 7SS

g

—

Bestell-Nr.

20 h6 01310800  14h6 v v v v v 65 02210701 65 8 M6 v v
20 h6 01310801 18h6 v v v v v 80 02310701 80 10 M7 v v v
20 h6 01310802 206 v v v v v 100 02410701 100 12 M8 v v v v
20 h6 01310803  22h6 v v v v v 125 02510701 125 16  MI10 v v v v v
20 h6 01310804 16 h6 v v v v v
Konsole Gelenkanschlag

om® wird in der Mittelbacke oder im Spannschieber angebracht

Bestell-Nr. \ A UNI Bestell-Nr. Gewinde
65/80/125 104100000018 75 16 100 200 v 80 02310709 M6 v v v v
100/125 02510709 M8 v v v v v
NCS/160 09520709 M10 v v v

*Abmessungen + 0,01 mm

Accessories
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Spannwerkzeuge

Spanneisen
zur Befestigung des Spannstocks auf dem Maschinentisch

Bestell-Nr.
65 02210710 30 16 23 I 7 16
80 02310710 30 20 28 I 7 14
100 02410710 35 20 32 13 8 18
125 02510710 40 25 38 17 10 20 v

Spanneisensatz
passend fur Spannstocke Backenbreite 80

GroBBe Bestell-Nr. @S

Tisch-Nut 14 08310900

Tisch-Nut 16 08310902

Tisch-Nut 18 08310901

solid. connections.

v v

v v v v
v v v v

v v v v v

bestehend aus je 4x:

v’ Spanneisen
v Mutter fUr T-Nut
v Befestigungsschraube

Hinweis:
Bei grol3eren Bettldngen andere
Stuckzahlen erforderlich!

Andere Backenbreiten und Grof3en
auf Anfrage

v v v v
v v v v
v v v v

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Spanneisensatz
passend fur Spannstocke Backenbreite 100

bestehend aus je 4x:

v Spanneisen
v Mutter fur T-Nut
v Befestigungsschraube

Hinweis:
Bei grolReren Bettldngen andere
Stuckzahlen erforderlich!

Andere Backenbreiten und Grof3en
auf Anfrage

GrofBe Bestell-Nr. NES ESS DSS MFS 7SS UNI VZA

<
<
<
<

Tisch-Nut 14 08410900
Tisch-Nut 16 08410902 v v v v

Tisch-Nut 18 08410901 v v v v

Spanneisensatz
passend fur Spannstocke Backenbreite 125

bestehend aus je 4x:

v Spanneisen
v Mutter fur T-Nut
v Befestigungsschraube

Hinweis:
Bei grofReren Bettldngen andere
Stuckzahlen erforderlich!

Andere Backenbreiten und GrolRen
auf Anfrage

NCS ESS DSS MFS AS UN VZA

GroRBe Bestell-Nr.

Tisch-Nut 14 09540900 v v v v v v
Tisch-Nut 16 09540904 v v v v v v
Tisch-Nut 18 09540901 v v v v v v
Tisch-Nut 20 09540903 v v v v v v
Tisch-Nut22 09540902 v v v v v v

Accessories
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Spannwerkzeuge solid. connections.

Handkurbel gerade

N~

GroRe  Bestell-Nr. NCS = ESS BDSSH MFS ~ ZSS ~ UNI  VZA
v v v v

SW 17 02510660

SW19 07520660 v v v

Handkurbel gekropft

a2

GréRRe Bestell-Nr. NCS ESS DSS MFS A UNI VZA
v

SW 10 03210662 v v

SW 12 08310662 v v v v v
SW 14 02410662 v v v v

SW17 07520664 v v v v

SW19 07520662 v v v

134 Q.+49 (0)7183-8922 KA info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Handkurbel NCS

g N

GréRe Bestell-Nr. NCS ESS DSS MFS ASS UNI VZA
v

SW 14 09520665

Kurbelstange NCS

o>

NC-Typ Bestell-Nr. NCS ESS DSS MFS ZSS UNI VZA

125/470 09520667
125/534 09520668

125/598 09520669

AN N NN

125/662 0920673

Accessories
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KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Doppelsteckschlissel

™

GroRe Bestell-Nr. NCS = ESS PDSS™ MFS 7SS UNI  VZA
SW 10 K03210 v v v
SW 12 K03312 v v v v v

Spezial-Ring-Maulschlussel (Ratsche)

fur GroRe Bestell-Nr. SW

80 08330013  SW9 v v
100 08430013  SW10 v v v
125 08530013  SW14 v v v

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

Drehmomentschlussel 12"

und SteckschlUssel-Einsatze

C
Drehmoment-Schlissel mit Einstell-
bereich 20-200 Nm (mit Rechts- und
Linksbetatigung / Spannen und Losen)
‘ fUr eine kontrollierte Anzugskraft
' beim Spannen.
Typ Bestell-Nr. NCS = ESS IWDSSSY MFS 7SS UNI  VZA
Drehmomentschliissel 15" 10100015 v v v v v v v
SteckschlUssel-Einsatz SW 10 10100006
SteckschlUssel-Einsatz SW 12 10100005
SteckschlUssel-Einsatz SW 14 10100004
SteckschlUssel-Einsatz SW 17 10100008
Mit der Angabe des Spannstock-Typs (z.B. ZSS 80)
liefern wir den passenden SteckschlUssel-Einsatz
Grundplatte
Grundplatte als Adapter zwischen
Spannstock und Maschinentisch.
r! W q’;((
o -/ o L
< [J® &
B
GroRe Bestell-Nr. A ] c* NCS = ESS BDSSS! MFS 7SS UNI  VZA

80 033101041 98 200 12
80 033101042 98 230 12
80 033101043 98 246 12
80 033101044 98 315 12

125 035101041 147 245 16

D N N N N N N

125 035101042 147 315 16

*Abmessungen + 0,01 mm

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

Accessories




#Z KOHN %2 KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Winkeltrieb Hand-Wegesitzventil

Mechanische Betatigung direkt am
Spannstock. Ausfuhrung des Hand-We-

Ragt bei maximalen Spannweiten tiber gesitzventils je nach Aufgabenstellung.

das Unterteil hinaus.

e, oo b,
@ Ly @ g |
Wl ; [I \_\\5“_ _A_I I
-.‘\\.\___.f I
124,50 | £ _ah T
Bestell-Nr. ESS DSSY| MFS 7SS UNI VZA Bestell-Nr.
09520800 v 10054050 D3-1R v v v

10054053 VP17 v v v

OMP-Hydraulikmotor

Bestell-Nr. DSS

10051001 80 135 v v
10052001 100 137,5 v v
10052002 125 141 v v
10053001 160 1455 v v

Accessories
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Spannwerkzeuge solid. connections. Spannwerkzeuge solid. connections.

Elastische Kupplung Reihengrenztaster

D
@ ¢
&I
- 44
Bestell-Nr. S S Bestell-Nr. MFS  ZSS UNI VZA
K60404202 v v K201500 v
Kupplungskorper Befestigungssatz fur Positionsabfrage
mit Flansch komplett

bestehend aus:

v Befestigungsplatte fUr Reihengrenztaster
v Nutenfeld mit drei Bahnen

v Distanzplatte fur Nutenfeld

v Steuernocke

: ;
1 f
133 136 L7550 |
Bestell-Nr. NCS = ESS BDSSY| MFS 7SS = UNI  VZA Bestell-Nr. N&S 7SS UNI
03550004 v v 03550005 v v

Accessories
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Spannwerkzeuge solid. connections.

Hydraulik-Aggregat

einfach

Hydraulik-Aggregat

T1-Kreis

Bestell-Nr. 10054130 Bestell-Nr. 10054131

Beschreibung: Hydraulisches Ein-Kreis-Aggregat Beschreibung: Hydraulisches Ein-Kreis-Aggregat
ohne Rucklaufventil. Mit Druckbegrenzer mit Ricklaufventil. Mit Druckbegrenzer
und Druckschalter. und Druckschalter.

NCS ESS DSS MFS 7SS UNI VZA NCS ESS DSS MFS ZSS UNI VZA

v v v v v v v v

Hydraulik-Aggregat Manometer

2-Kreis

Bestell-Nr. 10054132

Bestell-Nr. 10054072

Beschreibung: Hydraulisches Zwei-Kreis-Aggregat
mit Rucklaufventil. Mit Druckbegrenzer

und Druckschalter.

Beschreibung: Beinhaltet Manometer, gerade Einschraub-

verschraubung, einstellbare L-Verschrau-
bung, einstellbare W-Verschraubung
NCS ESS DSS MFS 7SS UNI VZA NCS ESS DSS MES 7SS UNI VZA

v v v v v v v v

R.+49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de

#Z KOHN

Spannwerkzeuge solid. connections.

DruckUbersetzer
mit Mediumwandler

beciy

Hydraulikschlauch
mit Schnellkupplung

Bestell-Nr. 10061022

Bestell-Nr.

Beschreibung:

Wandelt 6,5 bar Pneumatikdruck in 400
bar Hydraulikdruck um. Mediumwandler bar zur Anbindung der Spannsttcke. Mit
zum Offnen des Spannstockes bei MFS-HD. Drahtschutzgeflecht. Lange millimetergenau
Geeignet flr einen Spannstock. erhaltlich.

VZA NCS | ESS BUBSSH| MFS 7SS UNI  VZA
v v v v

Beschreibung: Hochdruck-Hydraulikschlauch bis 500

NCS = ESS |DSSSY MFS  ZSS  UNI
v v v v

Druckubersetzer Control-Box

Bestell-Nr. 10061021

Beschreibung: Wandelt 6,5 bar Pneumatikdruck in 400
bar Hydraulikdruck um. Geeignet fur einen
Spannstock.

Bestell-Nr. 10055300

Beschreibung: Zur Uberwachung des hydraulischen Sys-
tems, manuellen Ansteuerung der Spann-
stécke und Anbindung an die Maschinen-

steuerung zur automatischen Spannung.

NCS = ESS BEDSSSN MFS ~ ZSS  UNI  VzZA NCS = ESS PNDSSSY MFS  zSS ~ UNI  VZA
v v v v v v v

49 (0)7183-8922 B info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Spannwerkzeuge

... und so finden Sie uns:

7

Backnang
Rudersberg
Waiblingen m Schorndorf

Stuttgart

\

Esslingen

7

KOHN Spannwerkzeuge GmbH
Dr.-Hockertz-StrafSe 19
D-73635 Rudersberg

Tel.: +49 (0)7183-8922
Fax: +49 (0)7183-8100

www.Kohn-Spannwerkzeuge.de
info@Kohn-Spannwerkzeuge.de
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Spannwerkzeuge

solid. connections.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr KOHN-Team
KOHN Spannwerkzeuge GmbH Ihr Handelspartner:
Dr.-Hockertz-Stral3e 19
—

D-73635 Rudersberg

Tel.: +49 (0)7183-8922
Fax: +49 (0)7183-8100

www.Kohn-Spannwerkzeuge.de
info@Kohn-Spannwerkzeuge.de L



